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前  言

JB-QG/T-GST9000火灾报警控制器（联动型）是海湾公司充分调研消防市场需求，总结多年消防工程经验，融会国标GB 4717-2005《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求和精神，并参考了欧洲标准EN 54-2和EN 54-4的相关要求，设计的新一代报警联动一体化智能控制器。
控制器采用柜式结构、模块化设计，具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示，打印机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力，最大容量为14000个总线制报警联动控制点。JB-QG/T-GST9000智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接，从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动一体化控制器，是消防工程的最佳选择。
JB-QG-GST9000火灾报警控制器（联动型）采用柜式安装、JB-QT-GST9000火灾报警控制器（联动型）采用琴台式安装，两款控制器的功能、操作等均相同。
本说明书应由专人负责，妥善保管，以备日后查用。
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第一部分   概述

· GST9000火灾报警控制器（联动型）简介

第1章   GST9000火灾报警控制器(联动型)简介

JB-QG/T-GST9000火灾报警控制器（联动型）（简称为GST9000控制器）是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器，为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能，可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统，特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。
1.1 容量大、可靠性高

本控制器采用多微处理器并行处理，最多可以管理58个总线制监控点回路共计14000个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低限。不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

1.2 图形化彩色显示界面

本控制器采用图形化彩色显示界面，不同信息采用不同窗口显示，窗口颜色不同，界面清晰易懂、方便直观，通过简单的操作（通过键盘的数字键或方向键或通过触摸屏操作）就可实现系统提供的多种功能。

1.3 灵活的模块化结构和多种功能配置选择

本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成，配置极为灵活方便，通过调整接入的回路板数实现总线设备从1点到14000点间的任意配置，若接入通讯板、CRT板和火警传输接口板，系统还可以提供与火灾显示盘、CRT和火警传输设备连接所需的标准接口。

1.4 配备智能化手动消防启动盘

本控制器配接智能化手动消防启动盘，手动消防启动盘上的每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联，完成对该总线制联动设备的启/停控制，彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线、设备配置及安装调试存在的固有问题。
1.5 具备全面自检功能的多线制控制盘

本控制器配备多线制控制盘，可对消防泵、排烟机、送风机等重要设备进行直接控制。本控制盘具有输出线断路、短路和接反故障检测以及指示灯检测功能，这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。
1.6 可配接汉字式火灾显示盘 

本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘，汉字信息无需下载，方便可靠，并可以通过对火灾显示盘的设备定义灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

1.7 模块式开关电源

模块式开关电源可在宽主电电压范围内高效节能运行，合理的充电电路和可靠的多级保护延长了电池的使用寿命。

第二部分  结构·安装·调试

· GST9000火灾报警控制器（联动型）结构及配置说明

· 安装与调试

第2章   GST9000控制器（联动型）结构及配置说明

2.1 控制器结构及配置方式概述

GST9000系列控制器的典型配置包括：一台控制器主机、二块手动消防启动盘、一块多线制控制盘、一块智能电源盘及主机电源、两组蓄电池等。其中控制器主机包括：主板、母板、转换板、回路板、485通讯板、232通讯板、火警传输接口板和DC-DC变换模块。本控制器集报警、联动功能于一体，通过总线、多线的控制不但能完成报警、一般消防设备的启/停控制等功能，并能实现对重要消防设备的控制。

JB-QG/QT-GST9000采用柜式和琴台式结构，控制器最多支持58个总线回路共计14000个总线制报警联动控制点，配接GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源。

GST9000控制器外观示意图及内部结构图如图2-1~2-5所示，具体的内部连接线见“附录五 整机内部接线示意图”）。 
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图2-1
上图说明:

① 主机

②智能手动消防启动盘

③多线制控制盘

④智能电源盘

⑤ 封板（可按需配置单元）


[image: image2.wmf] 
图2-2

上图说明：
① 主机

②智能电源盘

③智能手动消防启动盘

④多线制控制盘

2.1.1 内部结构及连接线示意

控制器内部结构图如图2-3所示，具体的内部连接线见“附录五 整机内部接线示意图”。
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图2-3
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图2-4


[image: image5.wmf]
图2-5

上图2-4、2-5说明:

①智能手动消防启动盘  ②14路多线制控制盘     ③显示及操作部分       
④控制箱              ⑤智能电源盘           ⑥滤波器          

⑦蓄电池              ⑧电源部分              

2.2 GST9000控制器主机结构说明
2.2.1 按键及面板设置说明（以JB-QG-GST9000控制器为例）
主控面板分：液晶屏、指示灯区、键盘区及打印机四部分（如图2-6）。
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图2-6
指示灯及按键说明：

· 火警灯：红色，此灯亮表示控制器检测到外接探测器或手动报警按钮处于火警状态，具体信息见液晶显示。火警排除后复位控制器，此灯熄灭。

· 预警灯：红色，在预警允许状态下，控制器检测到外接探测器处于报警状态时，此灯亮，具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。

· 监管灯：红色，此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号，系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭。

· 屏蔽灯：黄色，当外部设备（探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器）发生故障时，可将它屏蔽掉，待修理或更换后，再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。

· 警报器启动灯：红色，有警报器处于启动状态时，此灯点亮，当停动警报器或警报器消音后，此灯熄灭。
· 火警传输动作/反馈：红色，当系统中有火警信息传输时，该灯闪亮，当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮；有新的火警信息传输时，该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。
· 工作灯：绿色，当控制器工作时，此灯点亮。

· 主电工作灯：绿色，当控制器由AC220V电源供电工作时，此灯点亮。

· 备电工作灯：绿色，当控制器由备电供电工作时，此灯点亮。
· 调试状态灯：绿色，当控制器处于调试状态时，此灯点亮。

· 自检灯：黄色，当系统中有设备处于自检状态时，此灯点亮。
· 警报器消音灯：黄色，当控制器发出警报音响时，按“警报器消音/启动”键该灯点亮，警报器终止发出警报。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时，警报器消音指示灯熄灭，同时警报器再次发出警报声。

· 启动灯：红色，当控制器发出启动命令后，该灯常亮；当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号，该灯闪亮；复位控制器后，此灯熄灭。
· 延时灯：红色，此灯亮表示系统中存在延时启动的设备，具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后，此灯熄灭。
· 反馈灯：红色，此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息，具体信息见液晶显示。复位控制器后，此灯熄灭。
· 自动允许灯：绿色，此灯常亮表示系统处于全部允许状态；此灯闪亮表示系统处于部分允许状态；此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。
· 喷洒允许灯：绿色，此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态，气体灭火设备可以被手动启动或自动联动；此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态，气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。

· 喷洒请求灯：红色，当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时，此灯点亮，当控制器向气体灭火设备发出启动命令后，此灯熄灭。
· 喷洒启动灯：红色，此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。
· 气体喷洒灯：红色，此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。

· 故障灯：黄色，此灯亮表示控制器检测到外部设备（探测器、模块或火灾显示盘）有故障，或控制器本身出现故障，具体信息见液晶显示。故障排除后，按“复位”键此灯熄灭。

· 系统故障灯：黄色，当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时，此灯点亮，以提示用户立即对控制器进行修复。

· 声光警报器故障灯：黄色，当系统中有声光警报器处于故障状态时，此灯点亮。 
· 声光警报器屏蔽灯：黄色，当系统中存在被屏蔽的声光警报器时，此灯点亮。
· 火警传输故障/屏蔽灯：黄色，当系统中的火警传输设备发生故障时，该灯闪亮，若火警传输设备被屏蔽，则该灯保持常亮。

各操作键功能见第三部分《系统应用》。

2.2.2 控制器主机内部结构说明

主机分为操作显示部分、控制部分两个单元，两者之间通过导线相连。

1）主机操作显示部分及控制部分结构如图2-7所示。
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图2-7
上图接线说明： 

⑴背光、打印机5V：两根，液晶背光、打印机工作电源线。

⑵主板5V：两根，主板工作电源线。

⑶打印机数据线：26P扁平信号线。

⑷键盘并行数据线：10P扁平信号线。

⑸灯板5V：两根，灯板工作电源线。

⑹灯板数据线：10P扁平信号线。

⑺键盘扫描线：20P扁平信号线。

⑻触屏数据线：4线柔性电缆。

⑼液晶背光：两根，驱动液晶背光照明电源线。注意：此线为高压！
⑽液晶数据线：34线专用液晶数据电缆。

⑾转换板数据线：16P扁平信号线。

⑿24V电源线：两根，主板工作电源线。
2）回路板、通讯板（232、485）、转换板结构说明如图2-8所示。
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图2-8
每个回路板及通讯板上均设有1个代表个位的十进制编码开关和代表十位的插针设置开关，
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其中短路块短路插针设置开关的第1和第2 针表示“0”，短路第2和第3 针表示

[image: image192.bmp]
“1”， 短路第3和第4 针表示“2”。

图例：回路板短路插针设置开关十位为0、编码开关个位为1，则第一回路号为1号，第二回路号为2号。
3）DC-DC变换模块结构如图2-9所示。
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4）GST9000控制器母板结构说明如图2-10所示。
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图2-10
母板安装在主机控制部分的底部，通过端子与DC-DC变换模块相连。母板上有十个通道插槽，可分别插主板、回路板、通讯板。本控制器最多可扩展为四个母板箱。

并行数据总线：用于系统的扩展

通道槽：插主板、回路板、通讯板

XP3：与DC-DC变换模块相连

ZAn、ZBn（n=1～20）：1～10通道的信号总线端子

注意：当DC-DC变换模块的开关关闭时，总线控制24V并未关断，如需插拔主机箱内的线路板，请务必先关闭主、备电电源。
2.3 智能消防启动盘结构说明

柜式、琴台式GST9000控制器的智能手动消防启动盘的结构和功能相同，并可以根据需要扩展智能手动消防启动盘。

GST-LD-SD128智能手动消防启动盘的外观示意图如图2-11。每块手动盘的每一单元均有一个按键、两只指示灯和一个标签。其中，按键为启/停控制键，如按下某一单元的控制键，则该单元的命令灯亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则回答灯亮（红色）。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面，然后与膜片一同固定在手动盘上。
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图2-11
控制器每块回路板最多可接2块GST-LD-SD128智能手动消防启动盘，手动盘之间可通过控制板的XS1用10P排线两两对应连接。将控制板插针X1用短路块将“1”端短接，该手动盘为1、2号手动盘；将控制板插针X1用短路块将“2”端短接，该手动盘为3、4号手动盘。
2.4 GST9000控制器电源系统说明

GST9000控制器电源配置包括主、备电两部分，包括主机电源、变压器、蓄电池、智能电源盘等如图2-12所示。

主机电源各端子说明如图2-13所示。主、备电电压为：

主电：AC 220V（5A）电压变化范围 ＋10%～－15%  

备电：12V24Ah阀密铅酸蓄电池（2只）
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图2-12
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图2-13
2.5 GST-LD-D02智能电源盘结构说明

1）面板说明如图2-14所示。
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图2-14
指示灯与按键说明：

· 显示窗口分别显示当前输出电压及输出电流值。

· 工作指示灯：绿色，在主电接通时点亮。

· 主电故障灯：黄色，主电电压大于AC260V或低于AC160V时，主电故障灯点亮，同时蜂鸣器发出报警声。

· 备电故障灯：黄色，备电电压低于DC19V、高于DC28V时，备电故障灯点亮，同时蜂鸣器发出报警声。

· 输出故障灯：黄色，当发生短路、断路或输出电流大于8A时，输出故障灯点亮，同时蜂鸣器发出报警声。

· 消音键：在报警状态下，按下“消音”键可中止故障音响，但再次发生故障时，仍应有声音报警。

· 自检键：在监控状态下，“自检” 键为“自检”键，按下后电源盘自动对显示元件进行检查。在故障状态下，按下“自检”键，可将故障排除，清除故障显示及故障警报音响。

2）背面结构及接线端子说明如图2-15所示。
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图2-15
上图说明：

· 主电开关：使交流主电投入使用。

· 备电开关：使备电投入使用。

· +、-：备电输入。

· +24V、GND（主输出）：DC24V主输出。

· +24V、GND（内部使用）：DC24V多线制电源输出。

· 220V电源插座：交流220V电源输入（包括机壳保护地线）。

2.6 控制器对外接线端子说明
控制器外接端子如图2-16所示。
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图2-16
其中： 
A、B：连接火灾显示盘的通讯总线端子；
ZN-1、ZN-2（N=1~58）：探测器总线（无极性）；

S+，S-：火灾报警输出端子（可设置为无源常开、无源常闭和有源输出）；
RXD、TXD、GND：连接彩色CRT系统的接线端子；
A、B：连接其它各类控制器的通讯总线端子；
CN+、CN-（N=1~14）：多线制控制输出端子；

+24V、GND：DC24V、6A供电电源输出端子；

L、G、N：交流220V接线端子及机柜保护接地线端子。

第3章 安装与调试

3.1 开箱检查
在安装以前，应首先对现场设备进行检查。

3.1.1工程配置检查


检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。打开包装箱后，根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查，主要检查内容包括：安装使用说明书、保险管、备用螺丝、控制器钥匙等，核对无误后再对控制器外观进行必要的检查。各项检查中如发现有不符合要求的情况请与海湾公司市场服务部联系。

3.1.2控制器内部配置及连接状况检查

参照本说明书第2章中的介绍对控制器的内部配置进行检查，如回路板数量、手动消防启动盘配置、联动电源的情况等。同时检查一下各部件之间的连接关系并做必要的记录，如手动消防启动盘与回路板的连接关系、通讯回路与主板或通讯板的连接关系、回路板与各总线通道的连接关系等，以便在下面的安装调试中使用。若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符合或标识不清等情况，请与海湾公司技术服务部联系。
3.2 控制器的安装条件及方式

柜式控制器外形尺寸（长×宽×高）：550mm×460mm×1715mm

琴台式控制器外形尺寸(长×宽×高，单节)：555mm×863mm（包括台面）×1273mm

琴台式控制器外形尺寸(长×宽×高，双节)：1050mm×863mm（包括台面）×1273mm
环境温度：0℃～+40℃
相对湿度≤95%，不凝露

安装距离：控制器后部维修通道宽度应大于1000mm

3.3 开机检查

控制器进入现场后，应接通电源进行开机检查。检查内容包括：
（1） 控制器的液晶屏、指示灯显示是否正常。

（2） 观察控制器和手动消防启动盘的指示灯是否全部能点亮，进行声音测试时扬声器发声是否正确。

（3） 注册结束后，显示的系统配置（包括回路板数，手动消防启动盘数，多线制控制盘数等）是否和实际相符。

（4） 进入正常监视后，观察有无电源故障，操作主键盘、手动消防启动盘键盘是否有嘀嘀声，以及附加配备的设备是否正常。

（5） 如在某一步发现异常，应按第9章的故障处理部分适当处理，如问题继续存在，应通知海湾公司技术服务部。

3.4 外部设备检查

3.4.1外接线状态检查

检查与本控制器相连的总线状况，测量不同回路总线间及总线与地之间的绝缘电阻，回路的负载状况。其中，绝缘电阻应大于20MΩ，回路负载应大于1kΩ。

3.4.2设备检查

利用调试装置检查回路设备状况，即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求，排除存在的故障，做好系统连接的准备。

3.5 接线和设置
主机及外部设备检查完毕后，如各项测试均符合要求，请参照第2章的有关说明将外部设备与主机进行正确的连接和对多线制控制盘、手动消防启动盘等进行设置。每一步连接后都应再次进行测试并将结果填写到“附录四 调试表格”中，以供调试和各种后续编程定义使用。
3.6 调试

当接线完成后，经过仔细检查无误便可以进行开机调试了，调试可以参照以下步骤：

· 按第6章调试说明，进入调试状态。

· 查看总线设备的注册情况是否和“附录五 调试表格”中登记的情况一致，如发生大面积丢失，应首先检查联动电源和各楼层总线隔离器，然后对个别设备检查，再次注册，观察是否注册完全。

· 查看火灾显示盘的注册情况是否和“附录五 调试表格”中登记的情况一致，如有问题，重点检查A、B通讯线和24V电源线。

· 参照第5章设备定义部分定义火灾显示盘和总线设备。同时对联动设备定义手动消防启动盘操作键，并做好手动消防启动盘和多线制控制盘的标签纸分别插入和粘贴在相应的位置。

· 进行探测器报警试验、火灾显示盘传警试验、多线制控制盘操作试验。

· 退出调试状态，进入正常监控。

· 全面检查设备定义，修改不适当的部分。

· 编辑联动公式，进行自动联动试验。

接入重要设备（如气体灭火设备等），并培训操作者正确的操作使用方法。
第三部分 系统应用
· 一般性用户使用说明

· 系统管理员操作指南

· 系统调试功能说明

第4章 一般性用户使用说明

4.1 开机、关机与自检
当控制器调试工作完成后，用户就可以按以下顺序进行开机操作了：
· 打开位于控制器背面底部的主电开关（如图4-1(c)所示）。

· 按照主机箱的编号，依次打开位于控制器各主机箱DC-DC变换模块上的工作、备电开关（如图4-1(a)所示）。
· 打开位于GST-LD-D02智能电源盘背面的主、备电开关（如图4-1(b)所示）。
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图4-1

系统上电后控制器进入对声光指示设备、设备定义、联动公式等的自动检查状态并对外接设备进行注册。至此，开机过程结束，系统进入正常监控界面（如图4-2所示）。

    关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉，否则，由于控制器内部依然有用电电路，将导致备电放空，有损坏电池的可能。由于控制器使用的免维护铅酸电池有微小的自放电电流，需要定期充电维护，如控制器长时间不使用，需要每个月开机充电48小时。如果控制器主电断电后使用备电工作到备电保护，此时电池容量为空，需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时，如果备电放空后超过1周不进行充电，可能损坏电池。
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图4-2
图4-2中，窗体底部深蓝色区域为状态栏，显示内容包括软件版本、当前时间以及喷洒设置、自动设置、手动设置、防盗设置的当前状态。
4.2 常规键盘操作
4.2.1 键盘按键的分类

控制器键盘示意图如图4-3、4-4所示。
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图4-4
按照控制器各按键的功能来划分，可以分为信息查询类按键、特殊功能类按键、设置功能类按键、字符键和操作键。
· 信息查询类按键：指用户查询各类信息时，用来进行显示信息切换的按键，属于用户经常操作的按键，包括：“浏览火警”、“信息查询”、“窗口切换”、“图形/文本”。

· 特殊功能类按键：指用户操作控制器时，完成相应的命令，改变系统状态的按键，包括：“火警确认”、“消音”、“警报器消音/启动”、“火警传输直接控制”、“复位”、“自检”、“启动/停动”、“屏蔽/取消屏蔽”。
· 设置功能类按键：指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按键，包括：“系统设置”、“用户设置”。
· 字符键：指用户输入数据用的数字或字符键，包括：“空格”、数字键（0~9）、“*”、“#”、“+”、“×”、“=”，数字键同时为菜单操作时快速进入菜单的快捷键。

· 操作键：指用户进行各种操作时均可能用到的按键，包括：
[image: image21.wmf]、
[image: image22.wmf]、
[image: image23.wmf]或
[image: image24.wmf]、
[image: image25.wmf]选 �

中

、“确认”、“取消”。
本控制器除具有本机键盘外，还可配接标准键盘，并具有触摸屏操作功能，可利用外接键盘及触摸屏进行数据输入或菜单选择等操作。

4.2.2 数据输入的一般方法

在开始输入数据时，屏幕上会有一个光标指示当前数据输入的位置，按
[image: image26.wmf]、
[image: image27.wmf]可移动光标的位置，当有多个数据输入区域时按
[image: image28.wmf]、
[image: image29.wmf]可在各区域间进行切换，数据输入时，按下需要的字符键即可。在数据输入的过程中可对已经输入的内容进行更改，将光标移到相应位置
后，按下需要的字符键即可。同时本控制器在键盘解锁输入密码时，可通过
[image: image30.wmf]清除已经输入的内容。

在进行数据输入时，画面下方显示退出延时条，无键盘操作时，退出延时条逐渐缩短，退出延时条消失后系统自动退出当前的数据输入状态，不存储数据。

4.2.3 汉字信息的输入方法

本控制器具备国标1级和2级字库，允许在输入密码设置的用户名、设备定义的设备注释及工程名称等内容时输入中文汉字，本控制器共设有三种汉字输入法：T9输入法、全拼输入法以及区位码输入法。需要输入汉字时，按下“*”控制器将进入汉字输入状态，按“#”可在三种输入法中进行切换，汉字输入结束后再按一下“*”，退出汉字输入状态。

需要说明的是，汉字全拼输入法只能通过控制器的外接键盘进行，而无法通过本机的键盘实现；汉字全拼输入法和T9输入法可输入1级字库中的所有汉字，但2级字库中的汉字需要使用区位码输入法输入。
T9输入法说明：
· 根据所需的汉字拼音选择按下各字母所在的数字键（2~9），每个键按一次即可，而不用考虑该字母在这个键上排在第几位。在每次按键后，液晶屏上的候选拼音组合列表、字列表都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字。

· 按
[image: image31.wmf]或
[image: image32.wmf]可在候选拼音组合列表中选择所需的拼音，按“确认”结束拼音选择。

· 按数字键（1-9）选择所需的汉字，若需要的汉字不在当前屏，可按
[image: image33.wmf]或
[image: image34.wmf]在字列表中前后、翻页，然后再进行汉字选择。
4.2.4 菜单操作的一般方法

当控制器在进行菜单操作时，有三种方法选择菜单：一是按下键盘上与该菜单对应的数字键；二是利用触摸屏功能，直接点击该菜单按钮；三是通过
[image: image35.wmf]、
[image: image36.wmf]使欲选择的按钮处于

焦点状态下（该菜单按钮被按下），按“确认”即可。

在进行菜单操作时，按“取消”或点击触摸屏右上角的“[image: image37.png]


”符号，将返回到上层菜单。

注：触摸屏为可选配件，当用户选用时触摸屏操作有效。
4.2.5 信息查看操作的方法

4.2.5.1. 定义

焦点信息：屏幕上用蓝底白字显示的一条信息称为焦点信息。
焦点窗口：焦点信息所在的信息窗口称为焦点窗口。
焦点屏幕：焦点窗口所在的上半屏幕或下半屏幕成为焦点屏幕。
事件信息：将火警、预警、监管、屏蔽、启动、反馈等信息统称为事件信息。
4.2.5.2. 操作方法

信息查看主要包括系统事件信息、设备信息、联动公式及运行记录等。其基本方法如下：

查看事件信息时，按
[image: image38.wmf]选 �

中

键，可以在上半屏幕（显示报警信息）和下半屏幕（显示联动信息）之间切换，按“窗口切换”键可在焦点屏幕内切换焦点窗口，通过按
[image: image39.wmf]、
[image: image40.wmf]键可逐条查看焦点窗口的各条信息。
查看设备信息时，进入系统设备检查/按回路显示界面，屏幕列出回路注册信息；按下“确认”键，将显示有关该信息的更详细的内容，每屏可显示23条信息，按
[image: image41.wmf]、
[image: image42.wmf]键可逐条查看信息，按
[image: image43.wmf]或
[image: image44.wmf]键可翻屏查看。
联动公式检查时，输入要查询的联动公式编号，按“确认”键可查看该条联动公式，按
[image: image45.wmf]、
[image: image46.wmf]键可逐条查看联动公式。
运行记录检查时，焦点信息为最新发生的事件信息或操作信息，亦可通过按
[image: image47.wmf]、
[image: image48.wmf]键可逐条查看。
4.3 键盘解锁和锁键盘
4.3.1 键盘解锁

控制器开机默认为锁键状态，若进行功能键（除“浏览火警”、“窗口切换”、“信息查询”、“消音”键外）操作，液晶屏显示一个要求输入密码的提示框，此时输入正确的密码并按下“确认”，才可完成键盘解锁继续操作。

4.3.2 锁键

本控制器具有自动锁键功能，当控制器液晶屏显示正常监视界面、火警、监管、故障等任何警报信息时，若连续30s无任何键盘操作，且无新的信息发生，控制器将自动锁定键盘。

提示：在操作结束后，请值班人员待确认键盘锁定后再离开，以免他人误操作。
4.4 信息显示

4.4.1 文本信息显示

信息显示屏幕被分为上半屏幕和下半屏幕两个部分，上半屏幕用来显示火警、预警、监管故障、屏蔽、自检等信息；下半屏幕用来显示反馈、启动和延时信息。
每半屏幕最多可以显示2中信息。当上半屏幕的信息种类超过2种时，将按火警、预警、监管、故障、屏蔽、自检的优先顺序，显示优先的2种信息；当下半屏幕信息种类超过2种时，将按反馈、延时、启动的优先顺序，显示优先的2种信息。 

各信息窗口显示信息的种类、信息的总数、最新发生的信息。若存在火警信息，首警信息将始终显示在屏幕最上端。
a）选择焦点屏幕

屏幕被分为上、下两个不同的显示区域，可按
[image: image49.wmf]选 �

中

键，在上半屏幕和下半屏幕之间切换。如图4-5、4-6所示，当再次按
[image: image50.wmf]选 �

中

键，屏幕将返回到图4-5所示界面。
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图4-5
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图4-6

b）选择焦点窗口
在焦点屏幕中，可按“窗口切换”键根据信息的优先顺序切换焦点窗口；当信息种类多于2种时，按“窗口切换”键可在屏幕最下方信息窗口循环切换剩余类别的信息。

例如当上半屏幕同时存在火警、监管和故障信息时，具体如图4-7、4-8、4-9所示，在图4-9界面下，再次按“窗口切换”将返回到图4-7所示界面。
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图4-7                            “窗口切换”
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图4-8                            “窗口切换”
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图4-9
c）查询焦点窗口内信息

控制器可对焦点窗口内的信息进行查询。当存在多条信息时可按
[image: image56.wmf]、
[image: image57.wmf]可向上或向下改变焦点位置；若存在多页信息时，还可按
[image: image58.wmf]、
[image: image59.wmf]向上或向下翻页查看。

提示：无论在任何状态，如果有火警信息存在，按“浏览火警”键可直接切换到火警信息窗口，利用这个功能可快速查看火警信息。

4.4.2 图形信息显示

本控制器设有图形信息显示功能，可以显示信息发生设备所在的消防平面图形，及此平面图中所有设备的状态。在系统正常监控状态下，按“图形/文本”，屏幕将自动循环显示系统内存储的消防平面图形，初始为第一页图形，按任意键自动循环显示停止。


在文本信息显示模式下，首先将焦点移至需要查看图形的文本信息上，然后按“图形/文本”，若与该信息对应的设备已经定义了相关联的消防平面图，则进入图形信息显示界面，自动循环显示有火警或者动作设备的消防平面图形，操作过程如图4-10所示。
[image: image60.png]



     “图形/文本”
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图 4-10
消防平面图说明：

1）图形显示区域显示分辨率为640(400的单色报警平面图（可以通过PC机上的专用工具软件进行编辑和下载），与本页图形相关的设备都将被显示；

2）当前设备闪烁显示，上图中303号房间的设备为当前设备；

3）探测类设备（设备类型小于11）使用图标“[image: image62.bmp]”表示，模块类设备使用图标“[image: image63.bmp]”表示；

4）每个设备的当前状态通过不同颜色进行表示，其中：绿色表示正常、红色表示发生火警警报、黄色表示发生故障、灰色表示已被屏蔽、青色表示发生动作、粉色表示已经启动；

5）设备注释区域显示图形总数、当前图形页码、当前选中设备的详细信息和当前状态；

6）操作
[image: image64.wmf]、
[image: image65.wmf]、
[image: image66.wmf]、
[image: image67.wmf]可以移动光标，改变当前选中设备，此设备的的详细信息和当前状态将会同步显示在设备注释区域； 

7）操作“1、上翻”、“2、下翻”液晶屏幕将会显示上一页或下一页平面图形，例如在图4-10所示界面下操作“2、下翻”液晶屏幕将会显示4-11所示平面图形。

[image: image68.png]



图4-11
在图形信息显示模式下，若连续30s无任何键盘操作和没有新的警报信息时，控制器将自动返回到文本信息显示状态。
4.5 信息查询

按下“信息查询”液晶屏将显示图4-12所示界面。
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图4-12
4.5.1 历史记录查询

选择 “1、历史记录查询”可对运行记录、火警记录和操作记录进行查询。如图4-13所示。
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图4-13
4.5.1.1 运行记录查询
进入“1、运行记录查询”，可检查运行记录信息，如图4-14所示。运行记录包括所有的报警信息，发出的命令和进行的设置。每条信息包括序号、信息类型、信息发生的时间、二次码、设备类型及注释信息。本控制器可查询系统最新发生的3200条记录。
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图4-14
4.5.1.2 火警记录查询
进入“2、火警记录查询”，可检查火警记录信息，如图4-15所示。每条信息包括序号、火警发生的时间、二次码、设备类型及注释信息。本控制器可查询系统最新发生的1000条火警记录信息。
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图4-15
4.5.1.3 操作记录查询 
进入“3、操作记录查询”，可检查操作记录信息，如图4-16所示。操作记录包含了用户登录信息以及用户进行的所有手动操作记录。每条信息包括序号、操作类型、操作发生的时间及注释信息。本控制器可查询最新进行的1000条操作记录信息。
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图4-16
4.5.2 系统设备检查

选择“2、系统设备检查”，可检查系统当前的所有配置，方便用户在最快的时间内了解设备信息。本控制器提供了多种设备检查方式：按回路显示、按二次码显示、按设备显示、查询未注册设备、手动键查询、多线制查询以及广播电话盘查询。用户可根据自己的需要进行选择。
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图4-17
4.5.2.1 按回路显示

按照回路顺序显示系统内已注册的设备信息。如图4-18所示。
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图4-18
按“确认”键，显示当前焦点信息的注册设备列表，如图4-19所示。显示内容包括回路号、设备号、二次码、设备类型、设备特性和注释信息。其中，对于感温和感烟探测器，设备特性为灵敏度信息，对于动作类设备，设备特性为脉冲输出或电平输出。
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图4-19
本控制器具有注册设备曲线监测功能，即在系统设备检查时，也可实时查看设备的动态曲线。例如：在图4-19界面下操作“确认”可查看01回路051号设备的动态曲线（如图4-20所示）。
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图4-20
上图中的差定温探测器探测到环境温度达到报警阈值，该设备已处于报火警状态。同样此时也可通过“1 屏蔽”对该设备进行屏蔽操作。
4.5.2.2 按二次码显示

按照二次码顺序显示已定义的设备信息。显示的内容即为设备定义的内容，其中图4-21中带有“@”符号的指已注册的设备。
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图4-21
4.5.2.3 按设备显示

按照用户输入的二次码查询满足条件的已定义的设备信息。用户可以根据设备的二次码信息查询到该设备的回路号、一次码及设备注释等信息。
4.5.2.4 查询未注册设备

控制器列出系统中已定义但未注册的所有设备的列表，用户可以查询指定二次码的详细设备信息，方便用户查找未注册设备的位置。

4.5.2.5 手动盘查询
查询系统中已注册手动盘的定义信息。控制器首先显示已经注册的手动盘信息，如图4-22。移动焦点选择要查看的手动盘后按“确认”键，显示此盘所有键的定义列表，如图4-23。
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图4-22
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图4-23
4.5.2.6 多线制盘查询
查询系统中已注册多线制盘的定义信息。控制器首先显示已经注册的多线制盘信息，移动焦点选择要查看的多线制盘后按“确认”键，显示此盘所有键的定义列表。与手动盘查询类似，不再赘述。

4.5.2.7 广播盘查询
查询系统中已注册广播盘的定义信息。控制器首先显示已经注册的广播盘信息，移动焦点选择要查看的广播盘后按“确认”键，显示此盘所有分区的定义列表。与手动盘查询类似，不再赘述。
4.5.2.8 电话盘查询
查询系统中已注册电话盘的定义信息。控制器首先显示已经注册的电话盘信息，移动焦点选择要查看的电话盘后按“确认”键，显示此盘所有分区的定义列表。与手动盘查询类似，不再赘述。
4.5.3 联动公式检查

选择“3、联动公式检查”，进入查询联动公式界面，输入公式号码后按下“确认”，屏幕将显示此号码的联动公式，如图4-24所示。也可以按
[image: image81.wmf]、
[image: image82.wmf]按顺序浏览联动公式。
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图4-24
4.5.4 联动设备查询

选择“4、联动设备检查”，进入联动设备查询界面，在此界面下可查询到系统中所有包含某设备的联动公式，且在查询的过程中允许使用通配符“*”。
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图4-25
图4-25查询的是所有包含有二次码为0100**的消防广播的联动公式，输入查询项后按“确认”或点击“查询”，液晶屏显示查询结果。
4.5.5 工作信息检查
选择“5、工作信息检查”，进入工作信息查询界面，在此界面下可了解到系统的主要信息，如图4-26所示。
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图4-26
4.5.6 气体信息查询
选择“6、气体信息查询”，进入气体信息查询界面，在此界面下可以显示出与本机连接的各气体灭火控制器的当前状态，包括气体灭火控制器号、区号、区二次码、手动、自动、启动、延时、喷洒以及区注释，如图4-27所示。
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图4-27
上图表示：

1号控制器1区二次码为001001，当前状态为手动允许、自动允许、已启动、未延时、已喷洒；

1号控制器2区二次码为001002，当前状态为手动禁止、自动允许、未启动、未延时、未喷洒；

2号控制器1区二次码为002001，当前状态为手动允许、自动禁止、已启动、已延时、未喷洒。
4.6 信息的打印

在查看记录时，若当前打印机处于选择打印状态时，可以选中要打印的信息条，按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外，当控制器处于“自动打印”状态时，控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。

打印格式：

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

故障      9月14日 17:32

002055         新风机

2号楼1号通道

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

图4-28
4.7 控制器声音提示及消音

在发生火警或故障等警报的情况下，控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示，当有多种警报信息时，控制器按以下排序发出对应的警报声音：

1）延时信息提示声      


（机关枪声）
2）气体喷洒提示声


    （警车声）

3）火警及预警提示声            （消防车声）

4）监管及动作提示声            （快速的嘀嘀声）

5）反馈提示声



    （嘀嘀声）

6）启动提示声                  （缓慢的嘀嘀声）
7）故障提示声                  （救护车声）
如果需要禁止控制器本机的报警声音，按“消音”键，扬声器终止发出警报声。如有新的警报发生时，控制器将再次发出警报声。
4.8 警报器的消音及启动

在发生火警时，控制器所连接的警报器将发出报警声，提示人员有火警存在，如果值班人员发现不是真实火警时，可以按“警报器消音/启动”键，来禁止警报器和讯响器发出声音报警，警报器消音的同时控制器的警报器消音指示灯点亮，有新的火警发生时，警报器将再次发出声音报警，同时控制器的警报器消音指示灯熄灭。也可以通过按下“警报器消音/启动”键来手动启动控制器所连接的警报器，在按确认键后，警报器和讯响器将启动。“警报器消音/启动”键需要使用用户密码（或更高级密码）解锁后才能进行操作。
4.9 火警传输直接控制

在发生火警时，控制器直接（或按照联动控制关系）启动火警传输设备。值班人员也可以通过“火警传输直接控制”按键直接启动火警传输设备。 “火警传输直接控制”键需要使用用户密码（或更高级密码）解锁后才能进行操作。
4.10 火警及故障的处理方法
4.10.1 火警的一般处理方法

当发生火警时，应先检查发生火警的部位，并确认是否有火灾发生。

若确认为火灾发生，应立刻通知消防部门，并组织人员疏散。

若为误报警，记录下误报警设备号及报警时间，确认误报警设备的现场情况，如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等，并记录；如果出现有规律的误报，请联系售后服务人员解决。

4.10.2 故障的一般处理方法
故障一般可分为两类，一类为控制器内部部件产生的故障，如主备电故障、总线故障等；另一类是现场设备故障，如探测器故障、模块故障等。故障发生时，可按“消音”键终止故障警报声。

· 若主电掉电，采用备电供电，处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上，直至备电自动保护；在备电自动保护后，为提示用户消防报警系统已关闭，控制器会提示1小时的故障声；在使用过备电供电后，需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时，以防蓄电池损坏。
· 若系统发生故障，应及时检修，若需关机，应做好详细记录。

· 若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽，待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

4.11 设备的屏蔽与取消屏蔽

当外部设备（探测器、模块或火灾显示盘）发生故障时，可将它屏蔽掉，待修理或更换后，再利用取消屏蔽功能将设备恢复。
按下“屏蔽/取消屏蔽”键（若控制器处于锁键状态，需输入用户密码解锁），屏幕显示如图4-29所示。屏幕左侧显示的是已定义且可屏蔽的设备，右侧显示的是已经被屏蔽的设备。

用键盘操作的方法：在屏蔽/取消屏蔽设备提示框输入需要操作的设备二次码，然后按“确认”可直接对设备进行屏蔽/取消屏蔽操作；当需要在可屏蔽设备或取消屏蔽列表框中选择设备二次码时，可按
[image: image87.wmf]选 �

中

进入可屏蔽设备或取消屏蔽列表框，按
[image: image88.wmf]、
[image: image89.wmf]选择设备二次码，被选中的设备二次码反白显示，按“确认”将选中的设备二次码写入到设备提示框，再次按“确认”可屏蔽/取消屏蔽该设备。

用触摸屏操作的方法：系统默认的状态为可屏蔽设备或取消屏蔽列表框中显示全部可屏蔽设备或可取消屏蔽设备，直接点击可屏蔽设备或取消屏蔽列表框区域的屏幕，可直接选择设备二次码，被选中的设备二次码反白显示，再次点击被选中的设备二次码，选中的设备二次码写入到相应设备提示框，点击屏幕“屏蔽”按钮或“取消”按钮，可屏蔽/取消屏蔽该设备。
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图4-29
本控制器还可对报故障的设备实现直接屏蔽，即当有设备报故障时，可通过按“确认”键对焦点信息所对应的设备进行屏蔽，而不需输入屏蔽二次码。
若对本机警报器进行屏蔽操作，则用户编码前六位为本机二次码，设备类型为76-警报输出，确认后本机警报器将被屏蔽，声光警报器屏蔽指示灯点亮．取消屏蔽操作类似，不再赘述。

若对本机火警传输设备进行屏蔽操作，则用户编码前六位为本机二次码，设备类型为77-火警传输，确认后本机火警传输设备被屏蔽，火警传输故障/屏蔽指示灯常亮．取消屏蔽操作类似，不再赘述。
注意：在进行“屏蔽”、“取消屏蔽”、“启动/停动”等操作中输入设备的编码时，可以使用通配符“*”，表示这一位可以是0~9中的任意数字，这个功能可以使我们方便的将一类设备屏蔽、取消屏蔽、启动或停动。例如：如果要屏蔽掉系统中所有的防盗探测器，我们可以在屏蔽操作时输入：“******48”，这样所有防盗模块将被屏蔽。其中“48”为防盗模块设备类型代码。
4.12 用户设置

按下“用户设置”并输入一级密码，可进入用户设置界面（如图4-30）。
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图4-30
通过这些设置可以改变控制器的运行配置，用户可以根据自己的实际情况分别进行设置。所有的设置参数均掉电不丢失，设置后一直有效，不受开关机的影响，直到下次更改设置。
4.12.1  时间设置

进入“1、时间设置”界面（如图4-31），该界面上的时间是当前系统时间，可进行编辑修改，确认后便得到了新的系统时间。

注意：此处设置的时间是控制器运行记录的基准时间，设置必须要准确。
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图4-31
4.12.2  防盗设置

进入“2、防盗设置”界面，屏幕显示防盗设置菜单（如图4-32）。
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图4-32
防盗禁止时，设备类型为“防盗模块”的设备的报警信号将不显示。
防盗允许时，设备类型为“防盗模块”的设备的报警信号将可以显示。
自动防盗时，用户可自己设置防盗开启与关闭的时间，在设定的时间段内控制器处于防盗开启状态，设定的时间段外控制器处于防盗关闭状态，设定的时间段每日有效。

4.12.3 启动设置

进入“3、启动设置”界面，屏幕显示启动操作控制菜单（如图4-33），启动设置包括手动启动控制、自动启动控制和警报输出控制的设置，可通过按下其对应的数字键进行相关的设置。
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图4-33
键入“1”时：
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图4-34

说明：设置控制器是否允许手动启动/停动操作，如果设置成手动禁止，将不能通过启动/停动键、手动盘按键对联动设备进行启动和停动操作。由于多线制控制的设备重要，多线制的按键不受此设置的控制，在多线制盘上有专门控制该盘是否允许手动操作的电子锁，可通过钥匙设置手动操作允许或禁止。
按对应数字键进行设置，反白显示的为当前设置。
键入“2”时：
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图4-35
说明：自动启动是指满足控制器进行联动公式编程后，如果满足联动公式条件，控制器将自动按照联动公式对联动设备进行启动或停动操作。可以设置自动禁止、部分自动、全部自动三种方式。
自动禁止：在此状态下，控制器不允许进行自动联动操作；

部分自动：在此状态下，“自动允许”灯闪烁，当联动条件满足时，只允许等号为“==”或“==(”的联动公式参加联动。
全部自动：在此状态下，“自动允许”灯点亮，当联动条件满足时，等号为“=”、“=(”、“==”或“==(”的联动公式均可以参加联动。
自动模拟：此功能仅用于工程调试。在此状态下，当联动条件满足时，符合联动条件的手动消防启动键的红灯闪烁，表示联动公式已正确执行，但此状态下不启动外部被控设备。
如果是气体灭火设备，该设备的自动启动还受“喷洒设置”的影响。
按对应数字键进行设置，反白显示的为当前设置。
键入“3”时：
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　　　　　　　　　　　　　　　　　图 4-36
说明：警报输出控制是指对控制器的警报输出接口和火警传输进行设置，可以设置为火警直接启动及联动公式启动。
火警直接启动时，只要控制器出现火警信息，警报直接启动，火警传输设备立即启动，传递火警信息。此时不受自动设置的影响。

联动公式启动时，控制器出现火警信息，警报输出和火警传输将不自动输出，需要编辑到联动公式中，通过联动公式进行自动启动。

按对应数字键进行设置，反白显示的为当前设置。
4.12.4 屏幕设置

进入“4、屏幕设置”界面，屏幕显示屏幕设置菜单（如图4-37）。
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图4-37
键入“1”时：
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图4-38
为保障在不同环境条件下液晶屏的清晰度，本控制器还设有对比度设置功能。通过设定液晶屏的对比度可以调整液晶屏的显示清晰程度，用户可根据环境和自己的需要调整该项数值，范围为1~99级。该功能只对LM10V332型液晶屏有效，对LM104V03型液晶屏无效。
键入“2”时：
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图4-39
由于触摸屏的一致性原因，再接入触摸屏和更换触摸屏后，需要校准坐标值。在此界面下，依次点击1～5方框的中心位置，系统将自动校准触摸屏的坐标值。

4.12.5  打印设置

进入“5、打印设置”界面，可以设置打印机的工作方式。
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图4-40
在“打印禁止”的状态下，系统不打印任何信息。

在“选择打印”的状态下，用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息。
在“火警打印”的状态下，打印机即时打印系统中发生的新火警信息，同时也可实现“选择打印”功能。
在“自动打印”的状态下，打印机即时打印系统中发生的新信息，同时也可实现“选择打印”功能。
按对应数字键进行设置，反白显示的为当前设置。
4.12.6  喷洒设置

进入“6、喷洒设置”界面，输入气体操作密码及更高级别密码解锁后，可将控制器设置为喷洒禁止或喷洒允许状态。
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图4-41
在气体喷洒允许状态，气体灭火设备才可以被手动启动和自动联动。否则启动气体灭火设备的联动条件成立后，气体灭火设备不会被启动；手动启动气体灭火设备时，没有响应。
4.12.7  预警设置

进入预警设置界面，屏幕显示预警设置菜单（如图4-42）。控制器可以设置成预警允许或禁止。
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图4-42
在预警允许状态下：

· 如果符合预警关联条件的一个探测器报警，控制器进入预警状态，控制器的液晶屏将显示预警信息，同时发出火警声音提示，点亮预警指示灯，但不自动联动警报输出及进行联动公式判断。

· 如果控制器进入预警状态5分钟内，符合预警关联条件的另一个探测器也报警，即满足了预警关联条件，则预警转为火警，控制器将进入火警状态，点亮火警指示灯，自动联动警报输出并按联动公式完成自动启动操作（警报输出及自动启动还受用户设置的影响）。

· 如果控制器进入预警状态5分钟后，未出现其他的设备报警，控制器将自动清除预警信息，并复位报警设备。
· 手动报警按钮的报警不受预警设置影响，直接进入火警状态。
· 在预警禁止状态下，任意设备报火警均直接进入火警状态。

通过设置预警允许，可以有效地避免某个设备误报警引起的误动作，在预警状态，人工确认有火警发生时，可以按下任意的手动报警按钮，使控制器立即进入火警状态。

用户可以根据现场实际情况进行预警关联设置，界面如图4-43。
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图4-43
控制器可以设定最多64条预警关联公式，图4-43中显示的公式意义为：若系统检测到了010001点型感烟探测器（或010002点型感烟探测器）发出一条火警信号，则系统将进入预警状态，扬声器发出火警音响，但不激活联动输出。屏幕显示如图4-44。
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图4-44
若在检测到010001点型感烟探测器火警5分钟之内，系统又检测到010002点型感烟探测器火警，则系统进入火警状态，并激活联动输出，屏幕显示如图4-45。否则5分钟后，系统将对010001点型感烟探测器复位，并清除预警信息。
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图4-45
4.12.8  工程名称

进入工程名称设置界面，如图4-46所示，用户可以输入20个以内的汉字。工程名称将显示在正常监视界面内。
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图4-46
4.13 联动设备的手动启动与停动操作
4.13.1 对联动进行手动启动操作的条件

提醒用户注意，这些外部设备都是消防专用的。错误的操作一方面可能导致不应有的损失；另一方面可能会消弱固有消防能力。操作人员应慎重使用！

对外部设备进行启动操作应符合下列条件：

1） 操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。

2） 了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。

3） 清楚所启动设备的功能，并能预期启动本设备后所产生的结果。

联动设备的手动启动和停动可以采用主机键盘启动/停动、手动消防启动盘启动/停动、多线制控制盘启动/停动。利用主机键盘的“启动/停动”进行操作是一种通用的方法，需要输入或选择被启动设备的二次码和类型；而利用手动消防启动盘进行操作则是一种快捷专用的方法，要实现这种启动方式，需在安装调试时对手动消防启动盘上的手动键与需对应控制的设备进行编程定义，并在手动键旁的指示区域明确写明该键所控制的设备名称。一些重要设备直接接入多线制控制盘，可以利用多线制盘的按键直接启动或停动。
无论是利用主机键盘或是利用手动消防启动盘对联动设备进行手动启动和停动，都必须在控制器处于“手动允许”的状态下，才能发出启动命令。当控制器处于“手动禁止”的状态下或启动的设备处于屏蔽或故障状态时，启动操作均不起作用。

多线制盘的手动启动受多线制盘的手动允许锁的限制，只有在手动允许锁处于允许的状态，才可以通过多线制盘的按键启动。
4.13.2 利用主机键盘/触摸屏进行的被控设备启动/停动操作

按下控制器主键盘区内的“启动/停动”（若控制器处于锁键状态，需输入一级密码解锁），屏幕显示如图4-47所示。屏幕左侧显示的是所有已定义的可启动设备，右侧显示的是已经被启动的设备。

用键盘操作的方法：在启动设备或停动设备提示框输入需要操作的设备二次码，然后按

“确认”可直接启动/停动该设备；当需要在可启动设备或可停动设备列表框中选择设备二次码时，可按
[image: image108.wmf]选 �

中

进入可启动设备或可停动设备列表框，按
[image: image109.wmf]、
[image: image110.wmf]选择设备二次码，被选中的设备二次码反白显示，按将选中的设备二次码写入到设备提示框，再次按“确认”可启动/停动该设备。

用触摸屏操作的方法：系统默认的状态为可启动设备或可停动设备列表框中显示全部可启动设备或可停动设备，直接点击可启动设备或可停动设备列表框区域的屏幕，可直接选择设备二次码，被选中的设备二次码反白显示，再次点击被选中的设备二次码，选中的设备二次码写入到设备提示框，点击屏幕“启动”按钮或“停动”按钮区域，可启动/停动该设备。
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图4-47
注意：

· 当进行带通配符“*”的启动/停动操作时，系统将弹出提示框，“即将按照条件********启动多个设备，按‘确认’键继续，按‘取消’键返回！”，确认后，系统弹出密码框，输入正确的密码再次确认；在提示状态下按“确认”可完成启动/停动操作，按“取消”将放弃此次操作；提示框有时间限制，20秒内不进行操作，放弃此次操作。

· 操作气体灭火设备类设备的方法请参考4.15节气体灭火设备的启动和停动控制。

4.13.3 利用手动消防启动盘进行的被控设备手动启动/停动操作

要启动一个被控总线设备，首先要根据手动消防启动盘的标签提示信息找到要启动的设备对应的单元，按下这个单元的手动键，命令灯点亮，启动命令发出；若再次按下该键则命令灯熄灭，启动命令被终止。
4.13.4 利用多线制盘进行的手动启动/停动操作

通过KZK-100卡上的按键实现对外接设备的控制：
输出设置为电平输出方式时，按下多线制盘的按键，该按键对应的控制线发出启动信号，同时按键旁的对应启动灯点亮；再次按下该按键，输出停止，启动灯熄灭。

输出设置为脉冲输出方式时，按下多线制盘的按键，该按键对应的控制线发出脉冲启动信号；再次按下该键，再次发出脉冲启动信号。
4.14 联动设备的自动控制
4.14.1 实现自动联动的条件

控制器只有处于“部分自动”或“全部自动”的状态下，才能发出自动联动启动命令；可观察自动允许指示灯或通过屏幕上的状态栏了解控制器当前所处的状态；在用户设置界面中可更改控制器的自动联动状态。
在有人值班的情况下，应设置成“自动禁止”状态，由值班人员对报警确认后，再改成自动状态，控制器由自动禁止状态改成自动状态时，会自动执行符合联动公式要求的命令。
4.14.2 自动联动逻辑的实现

当联动公式中的逻辑关系满足时，若联动关系所关联设备为无延时启动或停动要求，控制器将自动发出启动或停动命令，启动或停动对应的设备；若联动关系所关联设备有延时启动要求，逻辑关系满足后，系统进行延时倒计时，延时结束时发出启动命令。

4.14.3 延时启动的取消和直接启动控制

本控制器设置了取消延时启动和由延时启动转为直接启动的功能，即在焦点屏幕为延时信息的情况下，按“确认”键，如图4-48所示，此时按“1”键将终止焦点信息的延时启动操作，按“2”键把正在进行延时启动的设备转换位直接启动的操作。
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图4-48
注意：

· 进行上述操作时，首先应通过按“窗口切换”键将焦点屏幕切换到延时屏幕。

· 当有一条以上延时信息存在时，按
[image: image113.wmf]、
[image: image114.wmf]键可选择焦点信息。

4.14.4 待联动设备禁止输出控制
根据联动编程的关系，当联动条件部分满足时，可以查看所有已经有部分条件满足的联动设备，并且在待联动设备检查界面，可以禁止或允许联动设备输出；当联动条件全部满足时，被禁止输出的设备将不被启动。
举例：系统中有联动公式0100103 x 01000203 = 0101011900 0101023790，当 0100103报警后，我们查看部分待联动的设备，并可以对待联动设备进行禁止启动操作。具体操作步骤如下： 

· 按下“火警确认”键，输入正确密码后，进入待联动设备操作界面，如图4-49。

· 按下“1”，可以对当前焦点信息的设备执行禁止输出操作。

· 按下“2”，可以对待联动列表中的所有设备执行禁止输出操作。

· 被禁止输出的设备会在设备注释前显示“@”。

· 按下“3”或“4”，可对设备执行允许输出操作。
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图4-49
4.15 气体灭火设备的启动和停动控制

4.15.1 气体灭火设备的启动条件

提醒操作者务必注意，气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失，甚至是人员伤亡；另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的削弱。启动这些设备应慎之又慎！气体灭火设备的设备类型为“气体启动（37）”。

进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件：

1） 进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。

2） 确认火情确实需要启动气体灭火设备。

3） 确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

气体灭火设备包括气体灭火控制盘上的“气体启动”和“气体停动”两个编码控制点，对“气体启动”设备的自动联动或手动启动操作，除了需要控制器处于“部分自动”（含有“= =”的联动公式参加联动）、 “全部自动”（含有“=”及“= =”的联动公式均可参加联动）或“手动允许”状态下外，控制器还必须处于“喷洒允许”的状态下。而对“气体停动”的操作，不受“喷洒允许”的控制。
4.15.2 气体灭火设备的手动启动控制

气体灭火设备的手动启动和一般设备一样有利用主机键盘和利用手动消防启动盘两种启动方式，并具有相类似的操作方法。

在一般情况下，应采用手动消防启动盘方式，这种方式快捷且不易出错，只要根据手动消防启动盘的标签提示信息找到该气体灭火设备对应的单元，按下这个单元的命令键就可以了。

在特殊情况下，如手动消防启动盘未定义该设备，也可利用主机键盘的方式来进行启动控制。

为防止对气体灭火设备的误操作，在按下对应手动键或在启动菜单下输入气体被启动设备

的用户编码后，控制器屏幕自动发出两次提示，并伴有警报声。假定启动编码为 020316 号的气体灭火设备，屏幕上会提示：“请立即确认火警，按照下面的提示进行操作！”，此时按下“确认”屏幕上会出现如图4-50提示；按下“取消”放弃。在图4-50所示界面下，按下“取消”放弃；按下“确认”控制器立即发出启动气体灭火设备命令！警告提示窗有时间限制，20秒内不进行操作，放弃此次操作。
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图4-50
4.15.3 气体灭火设备的自动联动控制

在手动启动时，经过确认后立即启动气体灭火设备，而自动联动控制气体灭火设备时，控制器直接向气体灭火控制盘发出命令。气体灭火控制盘接到此命令后，经过延时（可设定）后向控制气体灭火设备的钢瓶电磁阀发出启动信号。

4.15.4 气体灭火设备的紧急停动控制

在气体灭火控制盘发出立即启动命令前的延时期间，既可以在中控室又可以在现场对气体灭火设备实施紧急停动。

在中控室，可以通过按下“气体停动”编码点对应手动消防启动盘上的手动键或在启动菜单下输入“气体停动”设备的编码来发送气体紧急停动命令终止延时启动的命令。在现场，可以按下“紧急停动”按钮直接终止气体灭火设备的延时启动。
4.16 复位功能

当火警或故障等处理完毕后，对控制器进行复位操作，操作方法为按下“复位”键，输入用户密码并确认。复位可以实现以下功能：
· 清除当前的所有火警、故障和反馈显示。
· 复位所有联动设备。
· 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制盘上的状态指示灯。
· 清除正处于请求和延时请求启动的命令。

· 清除消音状态。
· 清除所有的火灾显示盘显示。
· 清除屏蔽显示，但屏蔽内容依旧起作用，屏蔽指示灯依然点亮。
第5章 系统管理员操作指南
按下“系统设置”键，进入系统设置操作菜单（如图5-1），再按对应的数字键可进入相应的界面。

进入系统设置界面需要使用管理员密码（或更高级密码）解锁后才能进行操作。
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图5-1
5.1 密码设定
5.1.1 密码的分类

除“浏览火警”、“窗口切换”、“信息查询”、“消音”外，其他功能操作键被按下后，都会显示一个要求输入密码的提示框，输入正确的密码后，才可进行进一步的操作。按照系统的安全性，密码权限从低到高分为一级密码、二级密码、系统密码三级，高级密码可以替代低级密码。同时，本控制器为满足不同值班员操作的要求，设置了两个一级密码，两个密码可对应不同的用户。

可用一级密码进行的操作包括：用户设置、启动/停动、屏蔽/取消屏蔽、自检、复位及警报器消音/启动、火警传输直接控制。
进行设置气体喷洒控制状态的操作时，屏幕将提示输入密码，输入二级密码（也可以是系统密码）后可进行相关操作，退出该设置菜单后密码失效，再次进行此项操作需重新输入此密码。

要进行系统设置操作必须输入系统密码。
注意：高级密码可以替代低级密码，完成所有低级密码允许的操作。

5.1.2 密码的更改

进入 “1、密码设置”界面，屏幕上会显示出如图5-2所示的四种密码选择按钮。
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图5-2

选择欲设置的密码，屏幕进入密码设置界面（如图5-3所示），在此界面下按照提示分别输入用户名、新密码，为防止按键失误，控制器要求将新密码重复输入一次加以确认。

若两次输入的密码相同，控制器退出密码设置状态，表明密码设置成功；若出现错误，屏幕提示将提示确认密码输入，并等待修正。
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图5-3

5.2 设备定义
5.2.1 设备定义的内容

控制器外接的现场设备包括火灾探测器、联动模块、火灾显示盘、多线制控制的设备等，这些外部设备均需进行编码设定，每个设备对应一个原始编码和一个现场编码，设备定义就是对某一原始编码设备的现场编码进行设定。被定义的设备既可以是已经注册在控制器上的，也可以是未注册在控制器上的。

原始编码：由该设备所在的回路号和自身的编码号组成，回路板和通讯板的回路号是从1开始连续设置的，原始编码与现场布线没有关系。

  通过改变原始编码可选择不同的现场设备，进行现场编码，包括二次码、设备类型、设备特性、键值和设备注释。

二次码：即为用户编码，由六位0到9的数字组成，它是人为定义用来表达这个设备所在的特定的现场环境的一组数，用户通过此编码可以很容易的知道被编码设备的位置以及与位置相关的其它信息。对二次码推荐按如下规定进行设置：

· 第一、二位对应设备所在的楼层号，取值范围为0—99。为方便建筑物地下部分设备的定义，规定地下一层为99，地下二层为98，依此类推。
· 第三位对应设备所在的楼区号，取值范围为0－9。所谓楼区是指一个相对独立的建筑物，例如：一个花园小区由多栋写字楼组成，每一栋楼可视为一个楼区。
· 第四、五、六位对应总线制设备所在的房间号或其它可以标识特征的编码。在对火灾显示盘编码时，第四位为火灾显示盘工作方式设定位，第五、六位为特征标志位。

设备类型：参照“附录二 设备类型表”中的设备类型，输入两位数字后，对应设备类型的汉字信息将显示出来。在输入设备类型时，也可通过按下
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中

进入输入选择框，利用
[image: image121.wmf]、
[image: image122.wmf]、
[image: image123.wmf]、
[image: image124.wmf]键选择设备类型后，按了“确认”得到设备类型。

设备特性：一些具有可变配置的设备，可以通过更改此设置改变配置。可变配置的设备包括：

· 点型感温：可改变点型感温探测器类别，可设置成1 = A1S，2=A1R，3=A2S，4=A2R，5=BS，6=BR；分别对应特性（参照GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》）如表1。
表1

	探测器类别
	应用温度℃
	动作温度℃

	
	典型
	最高
	下限值
	上限值

	A1
	25
	50
	54
	65

	A2
	25
	50
	54
	70

	B
	40
	65
	69
	85





注1：S 型探测器即使对较高升温速率在达到最小动作温度前也不能发出火灾报警信号。

注2：R 型探测器具有差温特性，对于高升温速率，即使从低于典型应用温度以下开始升温也能满足响应时间要求。
· 点型感烟：可改变点型感烟探测器探测烟雾的灵敏程度（阈值），可设置成1=灵敏度1，2=灵敏度2，3=灵敏度3；分别对应特性如表2。
表2

	灵敏度类别
	探测器阈值（dBm-1）

	灵敏度1
	0.1-0.21

	灵敏度2
	0.21-0.35

	灵敏度3
	0.35-0.56





注：阈值数字越小，探测器越灵敏，可以对较少的烟雾报警。
· 输出模块：对于模块类设备此项为输出控制方式选择，“00”表示一般性脉冲输出控制方式模块；“01”表示一般性持续电平输出方式模块。
键值：对于系统中所带的联动设备，此项内容用来对该设备对应的手动消防启动盘上的启动键进行定义。这部分内容由六位数字组成，前两位表示手动消防启动盘所连接的回路板的回路号（1-40），中间两位表示该手动消防启动盘的编号（1－4），每一回路板最多可外接4块手动消防启动盘，最后两位表示手动键号（1－128），每块消防启动盘上有128个按键。

设备注释：表示该设备的位置或其它相关汉字提示信息。此项可输入最多20个字符。每个阿拉伯数字、字母占1个字符，每个汉字占2个字符。

5.2.2 设备定义操作

进入“3、设备定义”界面，屏幕将显示如图5-4所示的设备定义选择菜单，此菜单包括：总线设备定义、复示器定义、手动盘定义、多线制盘定义、广播/电话盘定义、图形设备定义和本机二次码定义。其中，总线设备定义包括设备连续定义、设备继承定义和设备快速定义。
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图5-4
5.2.2.1设备连续定义

在图5-4中选择“1、总线设备定义”-> “1、设备连续定义”，则进入设备连续定义状态（如图5-5所示），在此状态下，系统默认设备是未曾定义过的。
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图5-5
定义图5-5中各项内容，输入完成后按“确认”存储。在输入设备类型时，可直接输入也可以按下
[image: image127.wmf]选 �

中

键后在屏幕右侧的输入选择框内进行选择。
在第一个设备定义结束确认后，以后设备定义会默认上一个设备的定义，提供如下方便：

· 设备编码在小于其最大值时，会自动加一；

· 二次码自动加一；

· 设备类型不变；

· 设备特性不变；

· 在设置键值的情况下，键值会自动加一；
· 设备注释不变。

5.2.2.2设备继承定义

在图5-4中选择“1、总线设备定义”-> “2、设备继承定义”，，则进入设备继承定义状态（如图5-6所示），在此状态下，是将已经定义的设备信息从系统内调出，可对设备定义进行修改。
例如：已经定义1回路032号外部设备是二次码为082006的点型感烟探测器；1回路033号外部设备是二次码为082008用于启动喷淋泵的模块，且其对应的手动盘键号为010106号，现进行设备继承定义操作：

· 进入设备继承定义界面，输入回路号1、设备编码032后，使光标切换到除“回路号”、“设备编码”外的其它输入区域内，液晶屏显示的是二次码为082006的光电感烟探测器的信息。

· 按“确认”自动显示下一个设备的信息，液晶屏显示的是1回路设备编码为033、二次码为082008用于启动喷淋泵的模块的信息（见图5-6）。
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图5-6
5.2.2.3设备快速定义

在图5-4中选择“1、总线设备定义”->“3、设备快速定义”，则进入设备快速定义状态（如图5-7所示），在此状态下，可方便用户快速定义多个设备。当用户输入完整设备信息后（输入方法同设备连续定义），按“确认”设备二次码将会以指定步长自动递增，若设备类型定义为模块类（即设备类型编号大于11）而且同时定义了合法手动键值，手动键值将会随之自动增长；写入过程中屏幕中央将出现红色文字“正在写入数据，请等待...”，写入成功后将显示“设备定义数据成功写入，请继续定义其他设备，或按‘取消’退出。” 
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图5-7
例如图5-7定义操作完成后，1回路设备编码为001~010的光电感烟探测器，将分别被定义为二次码是010001~010010。

5.2.2.4复示器定义

本控制器每块转换板可以最多注册128个火灾显示盘（复示器），并提供了“复示器定义”功能。选择图5-4界面的“2、复示器定义”，则进入复示器定义菜单。复示器定义也分为连续定义和继承定义两种方式。定义方法详见5.2.4。
5.2.2.5手动盘定义

为快速定义手动盘按键和查询手动盘按键的定义内容，本控制器提供了“手动按键定义”功能。选择图5-4界面的“3、手动盘定义”，首先列出已经注册到的手动盘信息，选择欲定义的手动盘，按“确认”键，则进入该盘的手动键定义界面，如图5-8。
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图5-8
上图中， “按键号”为六位数，即为设备定义时的键值；“启动设备二次码”、“设备类型”为通过该按键可对其实现启动功能的设备。在进行手动按键定义过程中，可对启动设备二次码和设备类型的内容进行更改。本控制器可一个手动盘按键定义多个被控设备，或在定义的过程中，输入被控设备的二次码时使用通配符“*”。

图5-8中，第4条定义，表示按下“010104”号手动按键后，010***号排烟机将被启动，其中*代表0~9之间的任意数字。

5.2.2.6多线制盘定义

为快速定义多线制盘按键和查询多线制盘按键的定义内容，本控制器提供了“多线制定义”功能。选择图5-4界面的“4、多线制盘定义”，则进入多线制定义菜单，如图5-9所示。
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图5-9
每块回路板可挂接4块多线制盘，每块多线制盘最多可以控制14路设备和1个多线制盘锁，输入回路号，盘号，键值（多线制盘锁的键值为0）后确认，该键原定义信息如二次码、设备类型、设备特性、注释信息将会在相应位置显示出来，用户可以在原定义基础上进行修改，修改完成后确认保存。
5.2.2.7广播/电话盘定义
本控制器提供了广播电话系统的定义功能，选择图5-4界面的“5、广播/电话盘定义”，界面如图5-10所示。
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图5-10

按界面提示输入回路号、盘号、分区号；“被控设备”中输入该分区的消防广播或消防主机对应总线设备的二次码；“设备类型”为消防广播或消防电话；“设备状态”表示所定义的盘类型，0表示广播盘，1表示电话盘。
图5-10中，表示按下第1回路第1块电话盘第1分区的按键后，二次码为082008的消防电话模块将被启动，01号分机被接通。

5.2.2.8图形设备定义

控制器允许用户对已经存储的消防平面图形上对应设备的位置和设备编码进行新建、修改和删除。按“6、图形设备定义”液晶屏默认显示第1页图形，若控制器并没有存储消防平面图形，液晶屏将提示“当前系统中没有存储任何火警平面图！”。
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图5-11
例图5-11所示界面，为输入有效的图形页码“03”并确认后，显示出液晶屏上的图形。输入目标设备的x、y坐标后，图形中将在此坐标显示一个黄色的设备符号，输入已经定义的设备

二次码和设备类型，按“确认”可进行图形设备定义：

· 新建设备定义：若输入的目标设备坐标未定义过任何设备，则为新建图形设备定义，相应的设备数据将会添加到图中；

· 修改设备定义：若输入的目标设备坐标已经定义过设备，则本次操作为修改操作；

· 删除设备定义：若输入的二次码为全零，则该设备将在本图中删除；

· 按下
[image: image135.wmf]选 �

中

可使用
[image: image136.wmf]、
[image: image137.wmf]、
[image: image138.wmf]、
[image: image139.wmf]键在各个设备中移动选择，选中设备的坐标将被写入编辑框，同时在图下方提示本设备的注释信息和当前状态；

· 直接使用触摸屏在目标位置点击，该位置坐标将自动填入编辑框。
5.2.2.9本机二次码定义

像其它设备一样，控制器也有它自身的编码，即本机二次码。
输入六位本机二次码和本机注释信息，确认后将被保存。
本机二次码设定完成后，主电源故障、备用电源故障、声光警报器故障、火警传输故障、从机故障才能正确的指示出来，并能在网络上传递。例如本机二次码为010001，若该台控制器主电源故障则报告010001 交流电源，若备用电源故障则报告010001 备用电源，若声光警报器故障则报告010001　声光警报。
5.2.3 现场设备的定义实例
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图5-12
例图5-12中定义的是一个第3楼区第12层楼58号房间的点型感烟探测器。它是挂接在第5回路上的126号设备。每一回路最多可以挂接242个探测器和模块。对于模块可在设备定义“键值”项处进行对应手动消防启动盘键的定义。

5.2.4 分区分层方式火灾显示盘定义实例

本控制器可与我公司生产的数码式及液晶式火灾显示盘相连。控制器与火灾显示盘之间的连接采用标准RS－485接口。控制器转换板可提供两个标准通讯回路，每一标准通讯回路可接64台火灾显示盘，共可接128台。

火灾显示盘共有五种显示方法：全显、区内显示、三层显示、单层显示及层全显方式，由该火灾显示盘的二次码的第四位数字来设定：

0：全显方式，整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示。

1：楼区显示，显示火灾显示盘所在楼区的火警信息。

2：三层显示，显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层的火警信息。

3：单层显示，显示楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息。

4：本楼层的信息全显，不考虑楼号。

图5-13定义的是一个与上例中光电感烟探测器处在相同楼区和楼层的26号火灾显示盘，我们要求它进行单层显示。
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图5-13
 说明：我公司生产的火灾显示盘的自身编码范围是1-64，挂接于转换板上的火灾显示盘，其设备编码按如下方法计算：

挂接于转换板第一回路的火灾显示盘，编码号为其自身编码，取值为1-64。

挂接于转换板第二回路的火灾显示盘，编码号分别为其自身编码加64，取值为65-128。
对每台火灾显示盘在使用前都应该进行定义。

5.2.5 手动消防启动盘控制一般性设备的定义实例
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图5-14
例图5-14中定义的是第2楼区地下1层的一台排烟机设备，因为它带有启动自锁功能，所以控制模块（接在第3回路，设备编码为12号）给出的是一个脉冲控制信号，它对应的手动盘为第1回路的第2块手动盘的26号键。由于排烟机的自锁功能，这个键只能用于控制排烟机的启动，要实现对排烟机的停动控制还应该将停止它的控制模块按上述方法进行手动键定义。

5.2.6 手动消防启动盘控制气体灭火设备启动定义实例
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图5-15
为保障气体喷洒设备受到控制器专门为它们提供的可靠性保护，总线制气体灭火控制盘的启动点、停动点二个控制码必须对应定义成“气体启动”、“气体停动”类，并且都应该设置为持续型控制输出。另外为方便在中控室对气体设备进行控制，可以将“气体启动”和“气体停动”点分别定义对应的手动键。本例为2号楼1层29号房间的气体灭火启动设备的定义实例，按下第1回路所带的第1号手动消防启动盘的第1号键，控制器即可发出启动“气体启动”所对应设备的命令。例图5-15中，气体灭火控制盘对应的“气体启动”控制点，接在控制器的第3回路，设备编码为19号。
5.3 自动联动公式的编辑方法
5.3.1 联动公式的格式

联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时，控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”、“延时启动”或“立即停动”操作。本系统联动公式由等号分成前后两部分，前面为条件，由二次码、设备类型及关系运算符组成；后面为将要联动的设备，由二次码、设备类型及延时启动时间组成。
例一 ：01001003+ 01001103=  0100121300 0100131910

表示：当010010号点型感烟探测器或010011号点型感烟探测器报警时，010012 号讯响器立即启动，010013号排烟机延时10秒启动。

注意：

1）联动公式中等号前后的设备都要求由二次码和设备类型构成，类型不能缺省。

2）联动公式中的等号有四种表达方式，分别为“=”、“==”、“=(”、“==(”。 若联动公式中的等号为“=”、“=(”， 联动条件满足时，控制点只有在“全部自动”的状态下才可进行联动操作（“=”为联动启动；“=(”为联动停动）；若联动公式中的等号为“==” 、“==(”， 联动条件满足时，控制点在“部分自动”及“全部自动”状态下均可进行联动操作（“==”为联动启动；“==(”为联动停动）。

3）在一个联动公式中只能有一处表示因果关系的等号。

4）关系符号有“或”、“与”两种，其中“+”代表“或”，“×”代表“与”。

5）等号后面的联动设备的延时时间数字为0-99，延时时间为0s~99s。

6）联动公式中允许有通配符用“*”表示，用其代替0－9之间的任何数字。通配符既可出现在公式的条件部分，也可出现在联动部分用来合理简化联动公式。当其出现在条件部分时，这样一系列设备之间隐含“或”关系，例如0*001315即代表 ：   01001315＋02001315＋03001315＋04001315＋05001315＋06001315＋07001315＋08001315＋09001315＋00001315；而在联动部分则表示这样一组设备。

7）联动公式中允许使用因果一致通配符“#”。“#”符号的使用与“*”符号类似，用其代替0－9之间的任何数字，但其替代含义与“*”不同；当设备二次码与公式条件一致时，如与#号位置对应的设备二次码数字未出现过，与#号位置对应的设备二次码的数字被保存为条件数字，公式成立时，当公式结果项对应位也为#号时，#号将被保存的对应条件数字代替，来完成联动；当有新的设备二次码处理时，依然按上述规则进行处理，能够完成相同逻辑关系的不同区域的联动。
8）联动公式的联动部分设备类型不能含有通配符“*”或“#”。
例如：公式###***03 = ###***1300代表：当某一区的任意点型感烟探测器报警时，同一区的任意讯响器设备立即联动启动。即当121***03设备报警时，121***13设备无延时启动；再有122***03设备报警时，122***13设备无延时启动；以此类推。

9）联动公式中关系符号及等号的字符数分别为2位及3位，在输入的过程中允许使用“空格”补位，同时如果输入字符数不足，本控制器将自动以空格方式补位。

5.3.2 联动公式的编辑

在系统设置菜单下，选择第4项进入联动编程菜单（如图5-16所示），该菜单有新建联动公式、修改联动公式、删除联动公式和快速定义联动四个按钮。
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图5-16
5.3.2.1新建联动公式
进入“1、新建联动公式”界面（如图5-17所示）。系统自动分配公式序号，输入欲定义的联动公式并确认后，此条联动公式存于存储区末端。本系统设有联动公式语法检查功能，即在输入的过程中无法输入非法字符。
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图 5-17
提示：控制器在联动公式输入过程中提供了联想功能，可在列表框中显示所有符合输入条件的设备，可进行选择输入，选择输入方法同其它界面列表框；当公式中某设备二次码被全部改写为0时，该二次码将不记入公式。

5.3.2.2修改联动公式

输入要修改的公式序号，确认后控制器将此序号的联动公式调出显示，等待编辑修改（如图5-18）。修改完成后，按“确认”系统将修改后的联动公式存储，按“取消”放弃修改不予存储。
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图5-18
5.3.2.3删除联动公式

输入要删除的公式号并确认后，控制器显示该序号的联动公式，选择“1、取消删除”取消删除操作，选择“2、确认删除”执行删除。
5.3.2.4快速定义联动公式

输入一条完整的联动公式（输入方法同新建联动公式部分），移动光标到需要递增变化的位置，按下
[image: image147.wmf]选 �

中

光标处字符显示为绿色（可进行多次选中操作），选中操作结束后，按下“确认”再输入二次码递增步长和生成联动公式条数，再次按下“确认”系统将以每个连续选中块为基准递增生成新的联动公式，每条联动公式生成前需要操作者确认，用户也可以按“取消”忽略当条联动公式。快速定义联动公式例如图5-19~图5-20所示。
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图5-19                                        
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图5-20
5.3.3 气体灭火设备的联动编程
a）对气体灭火设备的控制

考虑到气体灭火设备的重要性，本控制器对气体灭火设备提供了特殊控制方式，以防止由于各种原因造成的误启动导致的人员伤亡和财物损失。本控制器对气体灭火设备控制采用的是总线制方式，这种控制方式的实现需通过气体灭火控制盘来完成。下面就针对此项内容做以下说明：

气体灭火控制盘对气体灭火设备的控制采用的是总线方式。对于每一个气体灭火控制区，气体灭火控制盘提供一个启动点和一个停动点，要实现本控制器为气体灭火设备提供的手动和自动控制功能，必须在控制器上将气体灭火控制盘上的启动点和停动点定义为“气体启动”（37）、“气体停动”（38）两种类型。

b）气体灭火设备的联动编程

本控制器气体灭火设备联动公式的格式及编辑方式均与一般设备联动编程相同。

在自动联动方式下，控制器将气体灭火设备联动公式的延时时间强制设定为0秒，即控制器在检查逻辑符合后，便向气体灭火控制盘发出命令，而由现场的气体灭火控制盘进行延时，延时结束后发出启动命令。
c）气体灭火设备联动编程举例

假设气体灭火控制盘一个气体灭火分区的启动控制点的编码定义为030021 37气体启动；110006 03点型感烟和110007 02点型感温探测器均产生报警或现场紧急启动按钮030012 55被按下，为气体喷洒启动的联动条件。

在气体联动编程的状态下输入如下联动公式：

 11000603× 11000702＋ 03001255=  0300213700 
当满足以上逻辑条件时，就可以实现对气体灭火设备的自动联动功能。
第6章   系统调试功能说明

6.1 进入和退出调试状态

进入系统设置菜单（如图5-1），选择“7、工作方式”，进入工作方式设置菜单（如图6-1），选择“2、调试模式”控制器便进入了调试状态。调试状态下控制器的“调试状态”指示灯点亮，回到正常监控模式后“调试状态”指示灯熄灭。控制器在调试状态下运行24小时后，会自动回到正常监控模式。
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图6-1

当调试结束正式使用控制系统时，应保证在控制器注册无误的情况下，重新进入这个菜单并选择监控状态，以保证控制器已注册到的设备在以后的关开机操作时，注册设备丢失，控制器可产生故障警报，以便提醒操作人员注意！

6.2 设备注册功能
设备注册功能包括设备注册和重码检测两部分。

进入系统设置菜单（如图5-1），选择“2、设备注册”，显示界面如图6-2所示。
[image: image151.png]AT R RARGERE.
_ ﬁ?ﬁi&ﬂ@ﬂ%ﬁ?%iﬂi&% FEREBREOEER





图6-2
6.2.1 设备注册

在调试状态下，进入图6-3所示的“设备注册”界面，系统将据注册选项重新注册外接设备并显示注册信息，不影响其它信息。
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图6-3
6.2.2 重码检测

系统支持总线重码检测功能，通过重码检测操作可以识别出数字化与数字化设备、数字化与常规非数字化设备之间的重码设备号与重码个数，检测完成在屏幕右侧显示重码检测结果，并将重码信息写入运行记录器。如图6-4。
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图 6-4

6.3 设备调试

进入系统设置菜单（如图5-1），选择第五项“设备调试”后，控制器便进入设备调试菜单（如图6-5）。
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图 6-5
6.3.1 定点调试
选择“1、定点调试”，界面如图6-6所示。
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图6-6
上图中，输入设备的回路号及设备的一次码后，按“确认”后可选择对该设备进行的操作：直接启动、直接停动、功能监测及数据监测。

6.2.1.1直接启动

在系统调试时，允许对探测器类设备通过键盘操作使其进入报警状态，为查找探测器位置和通讯部分的测试提供了方便。

在图6-6界面下，选择第一项“1、直接启动”可对探测器进行直接启动控制，当探测器被启动后，探测器的报警确认灯点亮，同时将通过总线向控制器传送火警信息，控制器则报火警并显示该探测器的回码脉宽值。

模块的启动操作与探测器相同。

6.2.1.2直接停动

如需停动已经被直接启动的探测器类设备，则应选择图6-6的第二项“2、直接停动”该设备即被停动，此时该设备的报警确认灯熄灭，同时液晶屏上显示该设备的回码脉宽值。

6.2.1.3功能监测

选择“3、功能监测”后，控制器将连续显示输入设备工作状态的回码脉宽值。

6.2.1.4数据监测

选择“4、数据监测”后，控制器将连续显示输入设备的动态采样值。

6.3.2 修改设备编码
对于数字化总线设备，系统提供了设备编码在线修改功能，该功能为工程安装、调试提供了极大的方便，尤其在总线设备遗精安装到现场，需要对某个设备的编码进行修该时，工程人员无需将设备拆下，只需在控制器进行简单操作，就可完成对设备的编码修改。
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图 6-7

输入所要修改的设备编码，将光标移到设备编码以外的编辑框后，屏幕显示该设备的用户编码和物理编码，物理编码即设备内部的产品序列号，再输入更改后的编码并确认，如图6-7中的01通道033号点型感烟探测器的编码将会被改成10号。

6.3.3 修改设备特性
对于数字化总线设备，系统提供了设备特性在线修改功能。

针对感烟探测器，设备特性指的是三级灵敏度：01级、02级、03级

针对感温探测器，设备特性指的是A1S、A1R、A2S、A2R、BS、BR六级设备阈值。
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图 6-8

通过使用“*”统配符可以批量修改设备特性，如图6-8输入用户编码0100** 03-点型感烟，设备特性02（02级灵敏度），确认后，则系统中用户编码前四位是0100的所有点型感烟探测器的灵敏度级别将被改成02级。

6.4 自检功能

系统提供了声光部件自检、输出功能自检、总线设备自检，可以通过自检操作来判定系统各个部件是否正常。按下“自检”键后，屏幕显示如图6-9。
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                                     图 6-9
6.4.1 声光部件自检

在自检操作界面（图6-9）下选择“1、声光部件自检”，系统将对控制器面板的指示灯、液晶显示器、扬声器、手动盘和多线制进行自检，自检过程中面板指示灯首先全部点亮，再依次点亮；液晶显示器上面显示的彩色自检条纹；点亮手动盘和多线制所有指示灯；扬声器依次发出机关枪声、警车声、消防车声、嘀嘀声和救护车声，自检结束后返回6-12所示界面。

6.4.2 输出功能自检

在自检操作选择界面（图6-9）下选择“2、输出功能自检”，系统将启动本机的警报器，并点亮控制面板上的“自检”指示灯；10s钟后自检结束，警报器停止启动，控制面板上的“自检”指示灯熄灭。
6.4.3 总线设备自检/取消自检
系统提供了总线设备的检查功能，当总线上某个探测器被设置成自检状态时，该设备返回该设备的当前状态（正常或故障），屏幕显示该设备的自检信息。

在自检操作选择界面（图6-9）下选择“3、设备自检/取消自检”，屏幕显示总线设备自检设置界面，如图6-10。
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                                  图6-10
输入设置自检的设备编号，如图中0101****，确认后，系统中所有满足条件的探测器将被设置成自检状态。

第四部分 配接多线制

· 多线制部分

第7章 配接多线制

7.1 概述

消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制应该使用多线制控制盘进行直接控制。多线制控制盘满足国标《GB 16806-2006消防联动控制系统》中的各项要求，每路输出具有短路、断路和接反故障检测功能，并有相应的灯光指示，每路输出均有相应的手动直接控制按键，整个多线制控制盘具有手动允许控制锁，只有手动锁处于允许状态，才能使用手动直接控制按键。
7.2 特点

多线制控制盘采用模块化结构，由1块LD-KZC-100卡及多块KZK-100卡组成；LD-KZC-100卡包含自检键及手动允许锁；每块KZK-100卡包含2路输出。

JB-QG/QT-GST9000控制器的每个回路最多可以配接4块多线制控制盘，每块多线制控制盘具有14路输出。每路输出可分别控制1个被控设备，如果是控制启、停双动作设备，占用2路输出，1路启动，另一路停动。
7.3 控制应用

7.3.1 与GST-LD-8302C切换模块接线说明
GST-LD-8302C模块是控制盘控制点与被控设备之间的转换接口，无论控制盘输出为脉冲方式或电平方式，每路均需接一只GST-LD-8302C模块，GST-LD-8302C模块对外端子如图7-1。
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图7-1

图7-1中C+、C-分别与多线制KZK-100卡的C+、C-相连接， COM、NO、NC、AN、N与被控设备相连接，其中NO、NC为无源输出常闭、常开触点，COM为公共端，触点容量为5A、AC220V或5A、DC24V；AN、N为有源动作信号回答端，可接AC220V常开触点；A1、A2为无源动作信号回答端。
7.3.2 控制应用举例

a. 用多线制一路输出控制设备示意图如图7-2。

图7-2

b. 一只GST-LD-8302C切换模块与消防水泵接线示意图如图7-3（电平输出方式）。
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图7-3

c. 对需启、停双命令控制的设备需占用两路多线制，一路做启动控制，另一路做停动控制，输出设备为脉冲输出方式。用控制盘两路输出控制设备示意图如图7-4。






图7-4

d. 两只GST-LD-8302C切换模块与消防水泵接线示意图如图7-5（脉冲输出方式）。
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图7-5

7.4 布线
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图7-6

其中：

C1+、C1-、C2+、C2-（最多14路）：控制盘输出端子。

布线要求：控制盘对外控制点接线宜采用BV铜芯导线，导线截面积≥1.0mm2。

7.5 结构特征
7.5.1 面板说明
7.5.1.1  LD-KZC-100卡
LD-KZC-100卡具有自检键、手动允许/禁止锁以及对应的指示灯，如图7-7，含义分别如下：
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图7-7

（1） 自检键：用于检查控制盘面板上的指示灯是否正常。

（2） 手动允许/禁止锁：用于选择手动启动方式。

（3） 手动允许指示灯：绿色，当手动锁处于允许状态时，此灯点亮。

7.5.1.2  KZK-100卡
KZK-100卡面板设有2路控制功能，每一路有4只指示灯、1只按键，如图7-8所示，含义分别如下：
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图7-8

（1） 工作灯：绿色，正常上电后，该灯亮。

（2） 故障灯：黄色，该路外控线路发生短路、断路和输出信号极性接反故障时，该灯亮。
（3） 命令灯：红色，控制盘向外发出命令信号时该灯点亮，如果10s内未收到反馈信号，该灯闪烁。

（4） 反馈灯：红色，当控制盘接收到反馈信号时，该灯点亮。
（5） 按键：此键按下，向被控设备发出启动或停动的命令。
7.6 内部结构说明

LD-KZC-100卡与KZK-100卡通过10P数据线连接，其结构连接图如图7-9所示。
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图7-9

7.6.1 使用及操作
7.6.1.1  按键操作

· 手动允许锁：处于“允许”位置时，可通过KZK-100卡上的按键完成对外接设备的直接启动及停动控制；处于“禁止”位置时，按键无效，对于启、停双动作设备，能实现停动控制。

· 启动操作：按下KZK-100卡上的按键，对应输出线路上发出启动命令，“命令”指示灯点亮；如果收到被控设备反馈信号，“反馈”指示灯点亮，如果发出启动命令后10s内未收到反馈信号，“命令”指示灯闪动。
· 停动操作：当输出设置为持续输出方式时，当“命令”指示灯点亮时，再次按下按键，对应输出线路上停止输出启动命令，“命令”指示灯熄灭，被控设备将停止动作；输出设置为脉冲输出时，当“命令”指示灯点亮时，再次按键无作用，停动操作应按下对应的停动按键（由另一路定义）。

注意：

· 输出设置为脉冲输出时，按键操作需要保持3秒以上，以保证有足够宽度的脉冲输出。
· 操作一次按键操作完成后，需等3秒钟以后才能再次操作该按键，否则可能操作无效。
· 平时应将手动锁设置为“禁止”状态，以免误操作。
7.6.1.2自检
多线制盘可以单独进行指示灯自检，按下LD-KZC-100卡上“自检”键，可点亮多线制盘上所有指示灯，松开后恢复；多线制盘的指示灯也随控制器的自检操作进行自检，自检时指示灯点亮3秒后自动恢复。
7.6.2 功能设定
7.6.2.1 输出方式设定
多线盘的输出可设置为“持续”输出方式或“脉冲”输出方式。当设备为脉冲方式启动时，需用两路控制设备的启动与停动；当设备为电平方式启动时，只需用一路进行控制。具体的设置方法如下(如图7-10)。

每个KZK-100卡具有两路输出，卡上的XS1、XS2分别为第一路和第二路的输出方式设置插针（位置如图7-9所示）。将短路块插在插针上使其短接表示将该路多线制的输出方式设定为“电平”方式；将短路块取下表示将该路多线制的输出方式设定为“脉冲”方式。
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图7-10

上图中，XS2插上了短路块，即第二路多线制的输出方式为“电平”方式；XS1未插短路块，即第一路多线制的输出方式为“脉冲”方式。

控制盘出厂设置为电平输出方式。
7.6.2.2  KZK-100卡编号设定
每块KZK-100卡的均有自身的唯一编号，用来标示在多线制盘上的位置，与LD-KZC-100卡相邻的为1号，按位置依次排列，设置方法如下：XS3、XS4和XS5为编号设置插针（位置如图7-9所示），设置方式采用二进制编码方式，编码设置如表7-1。
表7-1

	卡编号
	1
	2
	3
	4

	卡短路块设置示意图
	
[image: image168.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	
[image: image169.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	
[image: image170.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	
[image: image171.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1



	卡编号
	5
	6
	7
	

	卡短路块设置示意图
	
[image: image172.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	
[image: image173.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	
[image: image174.emf]XS5 XS4 XS3

3 2 1


	


7.6.2.3  LD-KZC-100卡编号设定
同一个控制器上可以接4个多线制盘，多线制盘有自身的唯一编号，由LD-KZC-100卡上XS5和XS6编号设置插针来设置，从1号开始，依次设置；设置方式采用二进制编码方式，编码设置如表7-2。

表7-2

	LD-KZC-100卡编号
	1
	2
	3
	4

	短路块设置示意图
	
[image: image175.emf]XS5 XS6

1 2


	
[image: image176.emf]XS5 XS6

1 2
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7.7 维修

1. 发生故障时应首先检查外部接线是否正确，然后检查内部电路。

2. 不点名：拨码开关设置错误，LD-KZC-100卡元器件损坏。

3. 某一路故障灯亮：检查相应路输出端是否有短路、断路现象。

4. 手动方式不启动：如所有路均不启动，检查手动锁是否在允许状态或损坏，如某一路不启动，检查相应路KZK-100卡。
第五部分 联网

· 联网

第8章 联网

8.1 通讯功能概述

GST9000控制器通过与不同功能的网卡联接可以实现GST系列控制器间的联网；通过公用电话网完成与远程监控设备的连接实现城市火灾报警监控网络；也可与建筑内中央监控中心的CRT显示系统联接完成图形化监控即系统集成控制等功能。控制器对通讯卡运行状态进行实时监测，实现即插即用。

8.2 通讯卡结构特征

控制器可提供三种通讯卡：本地网卡（Local Network Card）及监控网卡（Monitor & Control Card）。通讯卡通过金手指与控制器相联接，其侧面结构示意图如图8-1所示。
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图8-1

说明：

· 本地联网卡外接线端子在控制器主机上。

· RS-232接口与CRT相连。

8.3 通讯系统的连接
8.3.1 GST控制网络的连接

组成GST控制网络的各控制器本地网卡的总线端子均接入RS-485网络总线，总线采用截面积≥1.0m2的双绞线，且总线的总长度应≤1km。

可采用GST-NET100远距联网接口，使网络中每2台控制器间的总线距离延长到4km。

8.3.2 CRT的连接

控制器监控网卡提供了一个标准九针RS-232接口。

当构成CRT系统时，RS-232接口通过三芯屏蔽线与上位控制计算机（PC机）相连接构成CRT显示系统。应注意：

· 连接线最大距离≤15米。

· 屏蔽线屏蔽层接大地。

· 计算机机壳接大地。

8.3.3 电话线远程网络的连接

控制器可使用本地网卡连接GST-NET200电话线联网接口，以通过公用电话网络实现多控制器的联网。
8.4 GST控制网络

GST控制网络是GST系列控制器专用网络，可实现GST系列控制器之间的网络连接，完成对网络中所有设备的监视与控制。

8.4.1 网络构成简介

GST网络系统采用主从式的网络结构，网络拓扑结构如图8-2所示。


图8-2
每台控制器均可以组建多条网络，每条网络最多可实现32台控制器联网。

8.4.2 网络功能

GST网络系统适用于分布式建筑群，每个建筑体相对独立，同时又需要信息交互或集中监控。

GST网络系统可完成网络中各控制器间的信息交换，这些信息包括：系统内的任一控制器所联接的外部设备发生的火警、反馈、故障等信息；任一控制器对网络中所连接设备发出的启动、停动等控制命令信息。因此，网络中的每一台控制器均可完成对网络信息的显示和对网络中任意设备的控制。网络控制器对网络现场设备的控制包括两种方式：一种是手动启动方式，一种是自动联动方式。手动启动方式即通过任意一台控制器的手动盘或控制键盘均可启动网络中的任意一个现场设备；自动联动方式即当网络中的火警信息满足任意一台控制器所存储的联动公式时，该控制器将发出自动启动对应现场设备的控制命令。正因为如此，在GST系列控制器网络系统设备定义中千万要注意不能出现不同设备具有相同二次码的情况，以免出现误启动。
控制器接入本地网卡后便进入联网状态，当控制器通过此卡相互连接起来时，便构成GST网络系统。通过控制器的本地网卡不仅可以完成GST500/GST5000控制器间的网络连接，也可实现与GST200、GST100控制器的网络连接，实现联网控制。

8.4.3 组网方式

1．GST联网方式设置

要完成GST系列控制器联网，首先必须对接入网络的控制器进行网络地址设置，每台控制器均有一个唯一的地址，且其地址号范围为1~32。设置过程如下：

在图5-1界面下，选择“6、网络设置”菜单，如图8-3所示。
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图8-3
在图8-3所示界面下，选择“2. GST联网设置”，如图8-4。
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图8-4
若输入的网络地址为01，即为主机，则屏幕提示该条网络上的联网控制器总数。输入联网总数后确认，返回图8-3所示界面。
在8-3所示界面中选择“1. 网络信息设置”，可对网络信息显示方式、网络命令接收方式和网络命令发送方式进行设置，如图8-5。
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图8-5
· 网络信息显示-允许：控制器接收并显示网络上传来的火警、故障、恢复、延时、自检等网络信息；
· 网络信息显示-禁止：控制器不接收不显示网络上传来的火警、故障、恢复、延时、自检等网络信息；
· 网络命令接收-允许：控制器接收网络上传来的启动、停动、屏蔽、取消屏蔽等网络命令，并执行这些命令；
· 网络命令接收-禁止：控制器不接收、不执行网络上传来的启动、停动、屏蔽、取消屏蔽等网络命令；
· 网络命令发送-允许：控制器向网络上发送在本机执行的启动、停动、屏蔽、取消屏蔽等网络命令；
· 网络命令发送-禁止：控制器不向网络上发送在本机执行的启动、停动、屏蔽、取消屏蔽等网络命令；
输入完成后按“确认”键后保存网络信息设置。
2．  单监控中心组网方式

单监控中心组网方式是指GST网络系统中只有一台控制器全部显示整个网络的所有火警、动作、故障及启动/停动信息，监控人员仅监控此台控制器便可了解整个网络系统的运行情况。

3． 多监控中心组网方式

当有多于一台的控制器显示整个网络的所有火警、动作、故障及启动/停动信息时，称为多监控中心组网方式。

采用何种组网方式可据联网系统监控区域的结构和用户要求而定。

8.5 GST网络系统应用示例

本示例是由三台控制器（分别位于1、2、3号楼区）组成的单监控中心式GST网络系统。三台控制器均接入本地网卡后，将各控制器通过此卡连接起来构成GST网络系统。网络连接后，将三台控制器的地址分别设置为01、02或03（参照8.4.3节），且将控制器均设置为“显示”状态。

三台控制器所连接的部分外部设备及存储的部分联动公式（手动盘键号定义）如表3所示。

表3
	控制器
	外部设备
	联动公式（手动盘键号定义）

	
	用户码
	设备类型
	

	01
	011001
	讯响器
	6号键用于启动022032号排烟机

	02
	022026
	点型感烟探测器
	02202603+02202703+02202803=

01100113 00 02203013 00 

	
	022027
	点型感烟探测器
	

	
	022028
	点型感烟探测器
	

	
	022030
	讯响器
	

	
	022032
	排烟机
	

	03
	
	
	02202603+02202703+02202803=

02203219 30


· 现2号楼区的点型感烟探测器022026、022027报警。此时02号控制器将显示本机报警信息，由于01、03号控制器为“显示”状态，其也将显示该报警信息，实现网络信息显示。

· 由于点型感烟探测器022026、022027报警满足了02号控制器内的联动公式，则位于1号楼区监控中心的011001讯响器及位于2号楼区的022030号讯响器将立即动作。

· 此时如果监控中心值班人员在岗，将会根据显示的报警信息按下控制器01的第6号手动盘按键来手动启动位于2号楼第2层楼的022032号排烟机，实现网络启动控制操作。

· 由于点型感烟探测器022026、022027报警也满足了03号控制器内的联动公式，如果监控中心的值班人员未在岗或在火警发生的30秒内未手动启动022032号排烟机，此时控制器03将自动联动022032号排烟机动作。

8.6 CRT显示系统

控制器接入监控网卡后即可与控制计算机连接实现图形化的监视与控制。

8.6.1  功能介绍

CRT显示系统可通过上位控制计算机完成与火灾报警控制器相同的显示和控制操作（包括设备检查、记录检查、联动检查、隔离、释放、启动、停动、设备定义、联动编程等操作），并提供图形界面，使用户直观的了解系统设备状况，并可对设备进行便捷的控制。

8.6.2  设置及操作

控制器接入监控网卡、与控制计算机正确连接并完成设置后，便可进行CRT显示系统操作了。一台CRT可最多和99台火灾报警控制器相连构成CRT系统，每台控制器有一个唯一的地址，要求地址设置从1开始连续设置。
在图8-3所示界面下选择“3. CRT通讯设置”，可设置控制器代号，如图8-6。
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图8-6
关于CRT显示系统部分的操作，请参见“GSTCRT2001彩色显示系统使用说明书”。
8.7 火灾显示盘汉字下载

本控制器为火灾显示盘提供了汉字下载功能，在图5-1“7、工作方式”按钮左侧汉字输入区，输入要下载的汉字后，点击“4、下载汉字”即可完成汉字下载。

第六部分 用户须知

· 故障、异常信息处理和定期检查

· 注意事项

第9章 故障、异常信息处理和定期检查

9.1  一般性故障处理

表4
	序号
	故障现象
	原因
	解决方法

	1 
	开机后无显示或显示不正常
	a. 电源不正常
b. 与显示板电缆连接不良
	a. 检查24V电源
b. 检查连接电缆

	2 
	开机后显示“主电故障”
	a. 无交流电
b. 交流保险管烧断
	a. 检查并接好交流电线
b. 更换交流保险管（参数见标签）

	3 
	开机后显示“备电故障”
	a. 保险坏
b. 线路连接不良
c. 蓄电池亏电或损坏
	a. 换保险管（参数见标签）
b. 打开电源盒检查有关接插件
c. 在交流供电的情况下开机8小时以上，若仍不能消除故障则更换电池

	4 
	不能正确注册回路板
	a. 回路板未插好
b. 回路板地址设置不对
	a. 检查并插好
b. 检查所有回路板地址设置

	5 
	不能注册外接显示盘
	通讯线连接错误或不良

	检查火灾显示盘的电源线及通讯线


	6 
	不打印
	a. 未设置成打印方式
b. 打印机电缆连接不良
c. 打印机坏
	a. 重新进行设置
b. 检查并连接好
c. 换打印机

	7 
	按手动键无反应
	手动消防启动盘电缆连接不良
	检查并连接好

	8 
	设备故障
	a. 设备连线断开

b. 该设备损坏
	a. 检查连线

b. 更换设备

	9 
	总线故障
	总线短路
	检查线路

	10 
	时钟故障、存储故障、回路故障等
	a. 环境干扰

b. 相应部分老化
	a. 检查接地是否良好

b. 通知我公司技术服务部


9.2   打印机维护

9.2.1 更换打印纸

打印机由可翻转面板前盖、纸轴、纸卷、机头打板、打印机机头等部分组成。面板前盖设有透时窗，可观察打印纸用量；翻开面板前盖，在右下方设有一个按键和指示灯，透时窗的上沿有带切纸锯齿的出纸口。打印纸属于易耗品，不足时应予以更换。更改方法如下：

1）关闭打印机电源，轻按打印机面板左上角，打开打印机前盖，稍用力捏住打印机内弹性纸轴的两端，将其取下；

2）将新的热敏打印纸卷套在纸卷轴上，再按与1）相同的方法将弹性纸轴安装到支架上（注意：应将打印纸的较光滑面，即感热面向上）；

3）接通打印机电源，打印机进入待命状态，此时指示灯亮，按住按键1s以上，打印机开始走纸。卷紧热敏纸卷，将打印纸头对准热敏头橡胶轴的下的进纸口（注意：此时打印纸的感热面应向下）并推入，不要让打印纸倾斜；

4）待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态，关上打印机前盖。

9.2.2 自检测

将打印机电源关断，按住按键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。
9.2.3 运行操作

· 接通打印机电源，打印机进入待命状态，此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。在待命状态下，按一下按键（时间不超过1s），指示灯灭，进入离线状态；再按一下按键（时间不超过1s），指示灯亮，返回待命状态。不论打印机处于待命状态或离线状态，按住按键1s以上，打印机开始走纸，走纸时指示灯熄灭。
· 打印过程中按一下按键（时间不超过1s），打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键（时间不超过1s）返回在线方式，继续打印。打印机暂停时按住按键1s以上，打印机开始走纸，此时可进行换纸操作。
· 因热敏打印机不用色带，正常情况下无需将机头拉板拉出。只有在卡纸时为方便取出纸屑，可将机头拉板拉出。机头拉板拉出时可向上扳位于其左侧的绿色扳杆，将热敏片与橡胶轴分离，方便取纸。推回拉板前需将绿色扳杆按下。
注意：在使用过程中，应保持打印纸卷处于卷紧状态。因纸卷松散后会增大纸卷直径，不便打印头走纸。
9.3 液晶屏维护

液晶屏的背光管有一定的寿命，当发现背光亮度有问题时，应通知我公司技术服务部。

第10章 注意事项
本控制器属精密电子产品，需专人管理，严禁他人随意触动。
用户应认真做好值班记录，如发生报警，应先按下控制器上的“消音”键，迅速确认火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录，然后按“复位”键消除。如确认为误报警，在记录完毕后，可将报警的探测器或模块屏蔽，并通知我公司技术服务部修理。
我公司负责控制器的保修，发现问题请及时和我公司技术服务部联系，用户不得自行拆开或维修，否则后果自负。
附录一 技术指标
液晶屏规格﹕640×480点，10.4英寸彩色液晶屏

汉字容量:标准一、二级字库

控制器容量：

最大58个总线制回路，每回路242个编码地址点。

最大外接128(4台火灾显示盘。

最大可接20块128路手动消防启动盘。
每个回路板最多可接4块14路多线制控制盘。
线制:

	线制
	连接线
	距离
	数量

	24V无极性两总线
	≥1.0 mm2双绞线
	<1.5km
	242只探测器或模块

	RS-485 总线
	≥1.0mm2双绞线

或屏蔽线
	<2.0km
	128 台火灾显示盘

	RS-232总线
	三芯屏蔽线
	<30m
	1 台CRT

	多线制控制线
	≥1.0 mm2RV导线
	<1.5km
	1只GST-LD-8302C模块


环境温度：0℃～+40℃
相对湿度≤95%，不凝露
电源：

主电:  交流220V (5A) 电压变化范围 187V～242V 

控制器备电:  直流24V/24Ah，24V/38Ah两种密封铅电池

联动备电:  直流24V/24Ah，24V/38Ah两种密封铅电池

控制器监控功耗
监控功耗=基本功耗70W（空载）+单块回路板监控功耗6W（484个总线设备）*回路板数
  控制器最大功耗
报警功耗=基本功耗70W（空载）+单块回路板报警功耗7W（484个总线设备）*回路板数
附录二 设备类型表
外部设备定义
	代码
	设备类型
	代码
	设备类型
	代码
	设备类型
	代码
	设备类型

	00
	未定义
	22
	防火阀
	44
	消防电源
	66
	故障输出

	01
	光栅测温
	23
	排烟阀
	45
	紧急照明
	67
	手动允许

	02
	点型感温
	24
	送风阀
	46
	疏导指示
	68
	自动允许

	03
	点型感烟
	25
	电磁阀
	47
	喷洒指示
	69
	可燃气体

	04
	报警接口
	26
	卷帘门中
	48
	防盗模块
	70
	备用指示

	05
	复合火焰
	27
	卷帘门下
	49
	信号碟阀
	71
	门灯

	06
	光束感烟
	28
	防火门
	50
	防排烟阀
	72
	备用工作

	07
	紫外火焰
	29
	压力开关
	51
	水幕泵
	73
	设备故障

	08
	线型感温
	30
	水流指示
	52
	层号灯
	74
	紧急求助

	09
	吸气感烟
	31
	电梯
	53
	设备停动
	75
	时钟电源

	10
	复合探测
	32
	空调机组
	54
	泵故障
	76
	警报输出

	11
	手动按钮
	33
	柴油发电
	55
	急启按钮
	77
	报警传输

	12
	消防广播
	34
	照明配电
	56
	急停按钮
	78
	环路开关

	13
	讯响器
	35
	动力配电
	57
	雨淋泵
	79
	广播支线

	14
	消防电话
	36
	水幕电磁
	58
	上位机
	80
	未定义

	15
	消火栓
	37
	气体启动
	59
	回路
	81
	消火栓

	16
	消火栓泵
	38
	气体停动
	60
	空压机
	82
	缆式感温

	17
	喷淋泵
	39
	从机
	61
	联动电源
	83
	吸气感烟

	18
	稳压泵
	40
	火灾示盘
	62
	多线制锁
	84
	吸气火警

	19
	排烟机
	41
	闸阀
	63
	部分设备
	85
	吸气预警

	20
	送风机
	42
	干粉灭火
	64
	雨淋阀
	88
	模拟感温

	21
	新风机
	43
	泡沫泵
	65
	感温棒
	89
	漏电报警


附录三 标准汉字码表

	A
	啊
	1601
	碍
	1613
	爱
	1614
	隘
	1615
	安
	1618
	按
	1620
	暗
	1621

	
	岸
	1622
	案
	1624
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	扒
	1639
	吧
	1641
	八
	1643
	拔
	1646
	把
	1649
	罢
	1653
	白
	1655

	
	百
	1657
	摆
	1658
	败
	1660
	拜
	1661
	班
	1664
	搬
	1665
	般
	1667

	
	板
	1669
	版
	1670
	扮
	1671
	拌
	1672
	伴
	1673
	半
	1675
	办
	1676

	
	绊
	1677
	邦
	1678
	帮
	1679
	榜
	1681
	绑
	1683
	棒
	1684
	磅
	1685

	
	包
	1692
	剥
	1694
	薄
	1701
	保
	1703
	饱
	1705
	宝
	1706
	抱
	1707

	
	报
	1708
	暴
	1709
	爆
	1712
	杯
	1713
	碑
	1714
	悲
	1715
	卑
	1716

	
	北
	1717
	辈
	1718
	背
	1719
	贝
	1720
	倍
	1722
	备
	1724
	被
	1727

	
	奔
	1728
	本
	1730
	笨
	1731
	崩
	1732
	绷
	1733
	泵
	1735
	蹦
	1736

	
	迸
	1737
	逼
	1738
	鼻
	1739
	比
	1740
	碧
	1744
	蔽
	1746
	闭
	1753

	
	弊
	1755
	壁
	1758
	臂
	1759
	避
	1760
	鞭
	1762
	边
	1763
	编
	1764

	
	贬
	1765
	扁
	1766
	变
	1768
	辨
	1770
	辩
	1771
	辫
	1772
	标
	1774

	
	表
	1777
	别
	1780
	彬
	1782
	斌
	1783
	滨
	1785
	宾
	1786
	兵
	1788

	
	冰
	1789
	柄
	1790
	丙
	1791
	秉
	1792
	饼
	1793
	病
	1801
	并
	1802

	
	玻
	1803
	菠
	1804
	播
	1805
	拨
	1806
	波
	1808
	勃
	1810
	伯
	1814

	
	帛
	1815
	泊
	1820
	驳
	1821
	捕
	1822
	卜
	1823
	哺
	1824
	补
	1825

	
	不
	1827
	布
	1828
	步
	1829
	部
	1831
	怖
	1832
	禀
	5787
	缤
	7145

	
	蝙
	8289
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	擦
	1833
	猜
	1834
	裁
	1835
	材
	1836
	才
	1837
	财
	1838
	睬
	1839

	
	踩
	1840
	采
	1841
	彩
	1842
	菜
	1843
	蔡
	1844
	餐
	1845
	参
	1846

	
	蚕
	1847
	残
	1848
	惭
	1849
	灿
	1851
	苍
	1852
	舱
	1853
	仓
	1854

	
	沧
	1855
	藏
	1856
	操
	1857
	槽
	1859
	曹
	1860
	草
	1861
	厕
	1862

	
	策
	1863
	侧
	1864
	册
	1865
	测
	1866
	层
	1867
	插
	1869
	茶
	1872

	
	查
	1873
	搽
	1875
	察
	1876
	岔
	1877
	差
	1878
	拆
	1880
	柴
	1881

	
	搀
	1883
	掺
	1884
	蝉
	1885
	缠
	1888
	产
	1890
	阐
	1891
	颤
	1892

	
	昌
	1893
	场
	1901
	尝
	1902
	常
	1903
	长
	1904
	偿
	1905
	肠
	1906

	
	厂
	1907
	敞
	1908
	畅
	1909
	唱
	1910
	超
	1912
	抄
	1913
	钞
	1914

	
	朝
	1915
	潮
	1917
	巢
	1918
	吵
	1919
	炒
	1920
	车
	1921
	扯
	1922

	
	撤
	1923
	彻
	1925
	澈
	1926
	陈
	1934
	趁
	1935
	衬
	1936
	撑
	1937

	
	称
	1938
	城
	1939
	橙
	1940
	成
	1941
	呈
	1942
	乘
	1943
	程
	1944

	
	澄
	1946
	诚
	1947
	承
	1948
	吃
	1952
	持
	1954
	池
	1956
	迟
	1957

	
	弛
	1958
	驰
	1959
	齿
	1961
	尺
	1963
	赤
	1964
	翅
	1965
	炽
	1967

	
	充
	1968
	冲
	1969
	虫
	1970
	抽
	1973
	筹
	1979
	仇
	1980
	丑
	1983

	
	初
	1985
	出
	1986
	厨
	1988
	除
	1993
	储
	2002
	处
	2006
	川
	2008

	
	传
	2011
	船
	2012
	串
	2014
	窗
	2016
	床
	2018
	创
	2020
	炊
	2022

	
	锤
	2024
	春
	2026
	纯
	2031
	磁
	2037
	辞
	2039
	慈
	2040
	瓷
	2041

	
	词
	2042
	此
	2043
	次
	2046
	从
	2051
	粗
	2054
	簇
	2056
	促
	2057

	
	摧
	2061
	崔
	2062
	催
	2063
	脆
	2064
	翠
	2068
	村
	2069
	存
	2070

	
	寸
	2071
	措
	2075
	错
	2077
	萃
	6145
	嫦
	7047
	
	
	
	

	D
	搭
	2078
	达
	2079
	答
	2080
	打
	2082
	大
	2083
	呆
	2084
	戴
	2087

	
	带
	2088
	代
	2090
	贷
	2091
	袋
	2092
	待
	2093
	逮
	2094
	担
	2103

	
	丹
	2104
	单
	2105
	旦
	2109
	氮
	2110
	但
	2111
	淡
	2113
	诞
	2114

	
	弹
	2115
	当
	2117
	党
	2119
	档
	2121
	刀
	2122
	倒
	2125
	岛
	2126

	
	导
	2128
	到
	2129
	稻
	2130
	道
	2132
	盗
	2133
	德
	2134
	得
	2135

	
	的
	2136
	灯
	2138
	登
	2139
	等
	2140
	邓
	2143
	低
	2145
	迪
	2147

	
	笛
	2149
	狄
	2150
	涤
	2151
	翟
	2152
	底
	2155
	地
	2156
	第
	2158

	
	帝
	2159
	碘
	2166
	点
	2167
	典
	2168
	电
	2171
	甸
	2173
	店
	2174

	
	惦
	2175
	淀
	2177
	达
	2179
	掉
	2184
	吊
	2185
	钓
	2186
	调
	2187

	
	跌
	2188
	碟
	2190
	蝶
	2191
	选
	2192
	丁
	2201
	钉
	2204
	顶
	2205

	
	定
	2208
	订
	2209
	丢
	2210
	东
	2211
	冬
	2212
	董
	2213
	动
	2215

	
	栋
	2216
	冻
	2219
	洞
	2220
	抖
	2222
	斗
	2223
	陡
	2224
	豆
	2225

	
	逗
	2226
	都
	2228
	督
	2229
	毒
	2230
	独
	2232
	读
	2233
	堵
	2234

	
	赌
	2236
	杜
	2237
	肚
	2239
	度
	2240
	渡
	2241
	端
	2243
	短
	2244

	
	段
	2246
	断
	2247
	堆
	2249
	兑
	2250
	队
	2251
	对
	2252
	吨
	2254

	
	敦
	2256
	顿
	2257
	盾
	2260
	多
	2264
	夺
	2265
	垛
	2266
	躲
	2267

	
	朵
	2268
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	蛾
	2274
	峨
	2275
	鹅
	2276
	俄
	2277
	额
	2278
	娥
	2280
	饿
	2286

	
	恩
	2287
	而
	2288
	儿
	2289
	耳
	2290
	尔
	2291
	二
	2294
	贰
	2301

	
	鳄
	8689
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	发
	2302
	罚
	2303
	筏
	2304
	伐
	2305
	乏
	2306
	阀
	2307
	法
	2308

	
	藩
	2310
	帆
	2311
	番
	2312
	翻
	2313
	樊
	2314
	繁
	2317
	凡
	2318

	
	烦
	2319
	反
	2320
	返
	2321
	范
	2322
	贩
	2323
	犯
	2324
	饭
	2325

	
	泛
	2326
	坊
	2327
	芳
	2328
	方
	2329
	房
	2331
	防
	2332
	妨
	2333

	
	仿
	2334
	访
	2335
	纺
	2336
	放
	2337
	菲
	2338
	非
	2339
	啡
	2340

	
	飞
	2341
	肥
	2342
	匪
	2343
	诽
	2344
	肺
	2346
	废
	2347
	沸
	2348

	
	费
	2349
	芬
	2350
	吩
	2352
	分
	2354
	纷
	2355
	坟
	2356
	焚
	2357

	
	汾
	2358
	粉
	2359
	奋
	2360
	份
	2361
	忿
	2362
	愤
	2363
	丰
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附录四 调试表格

	总线设备

	总线

回路号
	端子名
	绝缘电阻
	阻抗

( Zn1-Zn2/Zn2-Zn1)
	实际

负载数
	注册

负载数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	火灾显示盘部分

	总线

回路号
	端子名
	绝缘电阻
	阻抗

( A-B)
	实际

数目
	注册

数目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	手动消防启动盘部分

	手动消防启动盘总数
	
	注册总数
	

	编号
	位置
	回路号
	盘号
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	多线制控制盘部分 

	序号
	编码
	连续方式(连续/脉冲)
	组合方式

(起，停，独立)
	延时时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	


附录五 整机内部接线示意图
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附录六 简单操作说明


简单操作说明
火警处理：

当发生火警时，首先应按“消音”中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位，确认是否有火灾发生；若确认有火灾发生，应根据火情采取相应措施。例如：

· 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示，通知现场人员撤离；

· 拨打消防报警电话报警；

· 启动消防灭火设备等。

若为误报警，应采取如下措施：

· 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高，确认是否是由于人为或其它因素造成误报警；

· 按“复位”使控制器恢复正常状态，观察是否还会误报；如果仍然发生误报可将其屏蔽，并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

故障与异常处理：

当发生故障时，首先应按“消音”中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生；若确认有故障发生，应根据情况采取相应措施：

· 当报主电故障时，应确认是否发生市电停电，否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下，备电可以连续供电8小时；

· 当报备电故障时，应检查备用电池的连接器及接线；当备用电池连续工作时间超过8小时后，也可能因电压过低而报备电故障；

· 若为现场设备故障，应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，应将其屏蔽，待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复；

· 当发生故障原因不明或无法恢复时，请尽快通知安装单位或厂家进行维修；

· 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时，应立即关闭电源，并尽快通知安装单位或厂家。
启动/停动：

当确认发生火警时，可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。

· 总线制设备：根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元，按下这个单元的手动键，命令灯点亮，启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭，启动命令被终止；

· 多线制设备：根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元，按下这个单元的手动键，命令灯点亮，启动命令发出。若该设备为电平控制方式，再次按此该键则命令灯熄灭，启动命令被终止；若该设备为脉冲控制方式，需找到停动该设备对应的单元，并按下这个单元的手动键，启动命令被终止。

键盘解锁：

控制器开机默认为锁键状态，若进行功能键（除“浏览火警”、“窗口切换”、“信息查询”、“消音”外）操作，液晶屏显示一个要求输入密码的提示框，此时输入正确的用户密码并按下“确认”，才可继续操作，同时完成键盘解锁。

保护备电：

当使用备电供电时，应注意供电时间不应超过8小时，若超过8小时应关闭控制器的备电开关，待主电恢复时再打开，以防蓄电池损坏。
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